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ACCUEIL > Semiconducteurs - Composants discrets > MOSFET > 2N7000

Partager cette page FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - 2N7000 - MOSFET N LOGIQUE TO-92

=
A Vous avez trouvé une erreur 2 & Imprimer

Fabricant: FAIRCHILD N PR,
SEMICONDUCTOR Disponibilité
Code commande: 9845178 113 204 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant PLAQUETTE TO92
Référence fabricant: 2N7000 gsf;; UK) . | | N MULTICOMP
" A . ivant
m Technical Data Sheet (109.81KB) €en stock pour une livraison le jour ouvrable suivan! MPX05GFNB
= (Stock EU) 0,0354 ¢
P —— Voir plus de produits en stock...
g O mge ot
Image non contractuelle - Seulement & titre Prix Pour: 1 Piece
dillustration. Quantité minimum: 5 PLAQUETTE T092
Veuillez vous reporter au descriptif R MULTICOMP
technique. Multiple de commande: 5 MPX02P
Prix Unitaire HT: 0,362 ¢ 0,03 ¢
Informations produit m
MOSFET N LOGIQUE TO-92
Polarité transistor: Canal N Prix FEUILLE D'INTERFACE
Courant de drain Id: 200mA PYROLYTIC GRAPHITE
Tension Vds max..: 60V . PANASONIC ELECTRONIC
L i Profitez de nos réductions sur volumes. Plus vous achetez, COMPONENTS
Résistance Rds(on): 5.30hm plus la remise est importante! EYGA121807A
Tension, mesure Rds: 10v
! " 48,67 ¢
Tension de seuil Vgs: 2.1V Qté Prix Unitaire HT Achetez plus e
Dissipation de puissance Pd: 400mw . . économisez
T de boitier de t st To-92 Voir heures limites a
H - r mman
ype de boitier he Tansns or: par co ande FEUILLE D'INTERFACE
Nombre de broches: 3 5 -20 0,362 € PYROLYTIC GRAPHITE
Température de fonctionnement max..: 150°C PANASONIC ELECTRONIC
MSL: MSL 1 - Tllimité 25-95 0,233 € 35,64% COMPONENTS
SVHC: No SVHC (16-Jun-2014) 100 - 995 0,111 € 69,34% EYGA091203SM
. 42,18 ¢
Courant, Id max..: 200mA 1000 - 4995 0,0684 € 81,10% '
Courant, Idm impul.: 500mA
Marquage composant: 2N7000 5000 - 7995 0,0613€ 83,07%
Nombre de transistors: 1 8000 - 29995 0,043 € 88,12% _
Pas: 1.27mm 30000 - 79995 0,0395 € 89,09%
Température de fonctionnement: -55°C a +150°C
Température, courant: 25°C 80000+ 0,0393 € 89,14% AMPLI OP QUADRUPLE
Température, puissance: 25°C Vous souhaitez commander de plus BIFETS s s
Température d'utilisation min: -55°C grandes quantités ? Consultez nos T [ STRUMENT
N R spécialistes
Tension, Vds typ.: 60V ACHETER
Tension, Vgs ma: 2.1V
Tension, Vgs, mesure de Rds on: 10v
Afficher les Equivalents Afficher les Accessoires SUPPORT DE LAMPE A
VISSER MES PQ10
2 ) SLI VCH
Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes \_’/ MES LAMPHOLDER.
ACHETER
@ Toute la série
Qté
L. - . - TRANSISTOR MOSFET N
Législation et Questions environnementales T0-92
FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR
e Conformité RoHS: Oui e poids (kg): 0.0002 2N7000_D26Z
i ier: ACHETER
@ Certificat de conformité RoHS ® Tarif Douanier: 85412900

Pays d'origine: US Etats-Unis
& REACH SVHC: Safe Use Data (131.52KB) EN

Pays dans lequel la derniére étape de production majeure est intervenue

Retour Haut de page TRANSISTOR MOSFET N T
92

FAIRCHILD SEMICONDUC
2N7000_D26Z

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires a celui-ci. Cliquez sur I"un des liens suivants pour étre dirigé vers la page d"un groupe de produits ayant la 0,426 €

méme caractéristique donnée.

Produits similaires

Courant de drain Id: 200mA Température de fonctionnement max..: 150°C MSL: MSL 1 - Tllimité

Nombre de broches: 3 SVHC: No SVHC (16-Jun-2014

Type de boitier de transistor; T0-92 MOSFET, N, 60V, 0.2A, TO-

92
Résistance Rds(on): 5.3ohm Tension, mesure Rds: 10V ON SEMICONDUCTOR
2N7000G
Dissipation de puissance Pd: 400mW  Tension de seuil Vgs: 2.1V 0,52 ¢

Tension Vds max..: 60V Polarité transistor: Canal N

Retour Haut de page
Resonrdau di pads MOSFET CANAL N 60V 0.2

TO-92 BOBINE
FAIRCHILD SEMICONDUC'
2N7000_D26Z

Prix Qté 0,132¢

Produits équivalents

Code Référence
Commande fabricant

Fabricant / Description Dispon

1467958 2N7000 D26Z | FAIRCHILD 1580 en Prix pour: 1 Piéce
SEMICONDUCTOR stock 1+ 0,426 ¢
TRANSISTOR MOSFET Heures Assi .
f N T0-92 limites @_m Assistance technique
Polarité transistor:Canal S instantanee
E N; Courant de drain 5 Eonjour, comment puis-je vous aider?
1d:200mA; Tension Vds Y7 [® Dialoguezmaintenant ]
@. max..:60V; J Y @ Dialoguez maintenant

Résistance Rds
(on):50hm; Tension,
mesure Rds:10V;
Plus de détails

Voir plus de produits en stock...

1459027 2N7000G ON SEMICONDUCTOR 1791 en Prix pour: 1 Piéce * . bipolai .
I I MOSFET, N, 60V, 0.2A, stock 1+ 0,52¢ Transistor bipolaire Diodes Inc.
J T0-92 Heures 25+ 0,342¢

Dalaritd trancictar:Canal limitac 1N noIRe F . .
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