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Législation et Questions environnementales 
  

Produits similaires 
 

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires à celui-ci. Cliquez sur l''un des liens suivants pour être dirigé vers la page d''un groupe de produits ayant la même 
caractéristique donnée.  

Communauté 
 

Vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce produit de la part de clients aynat les même exigences que vous ? 

Lisez les discussions, les blogs, les documents des membres de notre communauté  

Posez une question à l'un de nos experts ou commencez une discussion et obtenez des réponses d'experts fournisseurs et autres ingénieurs de notre communauté.  
 
 

 

Informations produit 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes 
 

Image non contractuelle - Seulement à titre 
d�illustration. 
Veuillez vous reporter au descriptif 
technique.  

 

PRO SIGNAL  

1280929  

PSG01314 

Technical Data Sheet (115.78KB)
EN 

Fabricant: 

Code commande: 

Référence fabricant: 

 

FICHE MALE XLR LIBRE 4 POLES NOIR

Type de connecteur: XLR

Nombre de contacts: 4

Genre: Connecteur mâle

Couleur de connecteur: Noir

Terminaison du contact: A souder

Couleur: Noir

Diamètre: 20mm

Diamètre du corps: 20mm

Diamètre, câble max..: 8mm

Diamètre, câble min.: 2mm

Largeur (externe): 20mm

Longueur: 66mm

Longueur/hauteur: 66mm

Méthode de terminaison: A souder

Tension c.a.: 60V

Type de montage: A suspendre

Disponibilité 

619 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock UK) 
46 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock EU) 

 Voir plus de produits en stock…  

Prix Pour: 1 Pièce  

Quantité minimum: 1  

Multiple de commande: 1  

Prix Unitaire HT: 1,36 €    
 

Prix 

 

Qté Prix Unitaire HT 

1  - 24 1,36 € 

25  - 99 1,17 € 

100+  0,83 € 

Conformité RoHS: Oui  

 Certificat de conformité RoHS  

poids (kg): 0.1  

Tarif Douanier: 85369010  

Pays d'origine: CN Chine  
Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue  

Retour Haut de page

Nombre de contacts: 4  

Couleur de connecteur: Noir  

Type de connecteur: XLR  

Genre: Connecteur mâle  

Terminaison du contact: A souder  

Retour Haut de page

Retour Haut de page

Qté       1  
 

 

 

Système d'interconnexion à centrage 

Connecteurs pour les normes VITA 46 
(VPX)

Fiches jack modulaires avec aimants 
intégrés

UTG – Metalok Bantam

SMS – Qikmate

UTS

Ecomate

C 091 D

62GB

PRO SIGNAL PSG01329   

 

FICHE FEMELLE XLR LIBRE 
4 POLES NOIR 

1 Pièce 
1,36 € 

PRO SIGNAL PSG01584   

 

EMBASE FEMELLE XLR 4 
BROCHES 

1 Pièce 
2,01 € 

PRO SIGNAL PSG01319    

FICHE MALE XLR LIBRE 5 
POLES NOIR 

1 Pièce 
1,69 € 

Voir heures limites 

ACCUEIL > Connecteurs > Audio/Vidéo > Audio / Video > PSG01314 
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Cliquez ici pour lancer la recherche 
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Commande : 0,00 € ( 0 Articles ) 




