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ACCUEIL > Connecteurs > Audio/Vidéo > Audio / Video > AC4MDZ

Avous avez trouvé une erreur ? dﬂ Imprimer Partager cette page AMPHENOL - AC4MDZ - EMBASE MALE XLR 4P PANNEAU
Fabricant: AMPHENOL . —
Disponibilité
Code commande: 1349010
Référence fabricant: AC4AMDZ 98 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock

UK)
%) Technical Data Sheet (835.71KB)
EN

9 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock EU)
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instantanée
Bonjour, comment puis-je vous aider?
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Voir heures limites

P oir plus de produits en stock...

Prix Pour: 1 Piece

onnecteurs les plus popul

res

Quantité minimum: 1
Multiple de commande: 1

Prix Unitaire HT: 3,10 €

Image non contractuelle - Seulement a titre m
d illustration.

Systéme d'interconnexion a centrage

Connecteurs pour les normes VITA 46
(VPX)

Veuillez vous reporter au descriptif Fiches jack modulaires avec aimants
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Prix
Informations produit Qe Prix Unitaire HT @ - vetsiok santam
*EMBASE MALE XLR 4P PANNEAU toes s10€ 4 SMS — Qikmate
*Type de connecteur: XLR 25 -49 3.03€
*Série: AC "z" 50 -99 2,99 € s uTs
*Nombre de contacts: 4 100 - 249 297¢€
*Genre: Connecteur male ' ‘ Feomata
*Couleur de connecteur: Nickel
*Terminaison du contact: A souder -1 g.ﬂ -
*Plaguage du contact: Argent ] g iy 2 ? r 1m ]
*Montage connecteur: Suspendu [ T_q_ﬂ-] - ' 3
*Matériau du corps du connecteur: Métal I
*SVHC: No SVHC (18-Jun-2012) i
*Couleur: Nickel
*Courant: 10A =z
*Durée de vie mécanique: 1000 cycles = ﬁ
*Inflammabilité: uL94v-0 E
Méthode de terminaison: A souder ﬁ
*Nombre de pales: 4 [ |
*Nombre de voies: 4 H
*Numéro AWG max..: 16AWG = [
*Orientation du connecteur: Suspendu :
*Résistance d'isolement: 1000Mohm T
*Résistance, contact: 3mohm c' _—
*Température de fonctionnement max..: 75°C = J
*Température d'utilisation min: -25°C E
*Tension c.a.: 50v
*Type de montage: Suspendu
.l
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Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes | Eh ﬁ [ 21 r]
-
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Législation et Questions environnementales

o Conformité RoHS: Oui e poids (kg): 0.032

190 [ T4E"] m—

© Certificat de conformité RoHs ~ ®  Tarif Douanier: 85369010

e Pays d'origine: CN Chine
Pays dans lequel la derniére étape de productiol

Produits similaires

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires a celui-ci. Cliquez sur I"un des lien
méme caractéristique donnée.

Nombre de contacts: 4 SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)

Type de connecteur: XLR Genre: Connecteur male
Montage connecteur: Suspendu Plaguage du contact: Argent

Matériau du corps du connecteur: Métal Terminaison du contact: A souder

Couleur de connecteur: Nickel Série: AC "Z"

24.0 [.945°]

Produits équivalents

Code Référence | Fabricant / Description | Disponibilité

Commande | fabricant

251008 NC4MDL1 NEUTRIK 495 en stock | Prix pour: 1 P
EMBASE XLR 4P MALE Heures 1+ 5,55
Type de connecteur:XLR; limites 10+ 4,88 -
Série:DL; Nombre de 0+ 4,83 '-2" u ["'g‘ﬁ ]

E 5
@ contacts:4; 100+ 4,81
. Genre:Connecteur male; lus.
Contenr ot — 2r=03.5 [0.1387]
E connecteur:Nickel;
DEe Plus de détails P voir plus de produits en sto
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Communauté

Vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce produit de la part de clients aynat les mér

? Lisez les discussions, les blogs, les documents des membres de notre communauté ' : * M Dz
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