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Bonjour à tous   
 
Pour ceux qui ne sont pas rassuré par le montage d' un boitier Hifi2000, voici une simili procédure   
 
 
Voici comment sont emballés les boitiers tels que vous les recevez :  
 
Ce modèle est un Hifi2000 Pesante 3U 300mm de profondeur avec facade 10mm Silver  
 

 
 
Une fois déballé :  
 

F1FRV
Zone de texte 
http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?t=3



 
 
Il faut commencer par monter le contour du boitier et finir avec les 2 fonds ( on a plutôt tendance à faire le contraire, moi le premier  )  
 

 



  
 
 
Une fois les 2 cotés fixé sur l' arrière du boitier :  
 

 
 
Fixation de la facade :  
 



  
 
 
Ca prends forme :  
 

 
 
Fixation du fond du boitier :  
 



 
 
Et voila !  
 

 



 
 
En option, pour faciliter la fixation des composants vous pouvez monter un fond perforé :  
 

 
 
J' espère que ce petit article vous sera utile, n' hésitez pas si vous avez une question.
 
 
Dernière édition par Nicko le Jeu 07 Juin 2007 10:03, édité 1 fois.  
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Salut,  
 
Et oui j'ai une question   
 
J'ai un transfo torique qui fait 7,2 cm de haut, donc je compte prendre le 2U qui fait 8 cm de haut (c'est bien 8 cm utile ou il faut enlever les 2 mm de tôle ?).  
 
J'ai une marge de 8 mm, mais comme je veux prendre le fond perforé, il fait combien de hauteur ce fond (pour le déduire de ma marge ...)   
 
Merci ...
 
 

Haut
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La plaque perforée repose sur le fond, mais il faut prévoir l'epaisseur de vos tetes de vis ou écrous.  
 
Un boitier 2U fait 80.5mm interne utile  
Un boitier 3U fait 120.5mm interne utile  
 
La plaque fait un peu moins d'1mm d'epaisseur et il faut prévoir entre 4 et 8mm d'espace en dessous en fonction de ce qui est utilisé pour fixer vos composants.  
 
Donc avec la plaque installée compter entre 72 et 76mm utile pour un 2U  
 
Avec un peu d'astuce ton torique peut peut-etre passer 
 
 

Haut

stloup 
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OK, merci 
 
 

Haut

Nounours18200 

 
Inscription : Dim 25 Oct 
2009 20:48 
Message(s) : 13 

Juste 2 commentaires étant donné que je n'en sui spas à mon 1er boîtier DIY....  
 
1-.Il serait bien d'indiquer sur le site, au niveau de chaque fiche produit, les dimensions internes utiles par boîtier, et pas seulement les dimensions externes.  
 
2-.Ces boîtiers en 19" sont très pratiques mais pas aussi bien finis que les boîtiers GALAXY (ils font un peu cheap même avec une façade de 10mm), lesquels 
malheureusement ne dépassent pas 80mm de haut.  
 
Le jour où l'on trouvera des boîtiers GALAXY en 19" et en 3U / 4U de haut, je serai super heureux: nous aurons enfin des boîtiers 19" bien finis, car ceux là sont un 
peu justes.... Et je parierais que les ventes de GALAXY en 19" (avec trou pour l'iEC à l'arrière) seraient très bonnes....
 
 

Haut
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