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Commande : 0,00 € (0 Articles )
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A\ vous avez trouvé une erreur 2 B imprimer & Envover par e-mail Produits Similaires
WELWYN - WH25 6K8JI1 - RESISTANCE 25W 5% 6K8

Largeur (externe):14.5mm

Profondeur:15mm

Résistance, isolation:10000Mohm

Température de fonctionnement:-55°C a +275°C
Température de fonctionnement max..:275°C
Température de fonctionnement min.:-55°C
Température, puissance:20°C

Tension c.a.:560V

Entraxe de fixation, L x 1:19.9x18.3
Température, montée:13.3°C

1 Piece
19,79 €

GRAISSE THERM. 0.14KG
WAKEFIELD SOLUTIONS 120-&

i I RESISTANCE DE
Fabricant: WELWYN Disponibilité PUISSANCE 25W 6K
Code commande: 9507647 Disponibilité: 319 I:ggsskngRON'cs
Référence fabricant: WH25 6K8JI Prix Pour: 1 Piece
Conformité RoHS : @ Oui . 1 Piece
Quantité minimum: 1 2,01€
Description Multiple de commande: 1
© RESISTANCE 25W 5% 6K8 i o
e Résistance:6.8kohm Prix Unitaire HT: 2,08 € .
e Tolérance de résistance:+ 5% . Accessaires
® Puissance:25W Qté 1
® Tension:560V
® Série:WH25 rix VIS M3X10 PQ100
e Coefficient de température:+ 50ppm/°C NETTLEFOLDS
Image non E:uljtracluelle - e Type de résistance:Wirewound ote Prix Unitaire HT MB04030010007FA
Seulement a titre e Type de boitier de résistance:Axial Leaded P de 100
d illustration. e Nombre de broches:2 1-19 2,08 € aquet de
Veuillez vous reporter au ® SVHC:No SVHC (18-Jun-2010) 4,02 €
descriptif technique. e Coefficient de température -:50ppm/°C 20 -49 1,96 €
o Coefficient de température, +:50ppm/°C 50 -99 1,82 €
® Longueur/hauteur:29mm
e Tolérance +:5% 100 - 499 173¢€ ok DISSIPATEUR THER
e Tolérance -:5% 500+ 1,64 € w H S MARSTON 05DN
o Type de boitier:Axial ‘/4-’ 100
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1 Piece
22,50 €
Afficher les Equivalents

Afficher les Accessoires

Informations produit [ communauté | Produits similaires

RELAIS 230VAC
Page du Catalogue: Caractéristiques du produit TYCO ELECTRONICS
SCHRACK RT114730
1001 / KTA poids (kg): 0.014 .
@ . . 1 Piece
Certificat de conformité RoHS Tarif Douanier: 85332900 4,50 €
RESISTANCE 25W 5

E Technical Data Sheet (862.81KB) EN Pays d'origine: GB United Kingdom
Pays dans lequel la derniere étape de production majeure est
Get + intervenue

WELWYN WH25 2K2

B P 1 Piece
Produits équivalents 177€
Image Code Fabricant Description Données Conformité Piéces Prix Prix Qté
Commande Réf. fab. techniques RoHS en pour Unitaire HT
stock.

el 1259447 TYco RESISTANCE DE =l ® oui 10 1 1+2,01€ fgs@zﬁ“\zﬁ;ﬁﬁf
r:.."' ELECTRONICS / | PUISSANCE 25W B Piéce 20+ 1,81 € -

cGs 6K8 5% 100+ 1,72 € 1 Piece

THS256K8) Résistance:6.8kohm; @ 200+ 1,63 € 163€

Tolérance de [G] plus...

résistance:+ 5%;
Puissance:12.5W;
Tension:550V;
Série:THS25;
Coefficient de
température:+
30ppm/°C; Type de
résistance:Wirewound;
Nombre de broches:2;

Equivalence Disponible # = Accessoire disponible

Accessoires

Image Code Fabricant Description Données Conformité Piéces Prix Prix Qté
Commande Réf. fab. techniques RoHS en pour Unitaire HT
stock.
507404 NETTLEFOLDS VIS M3X10 PQ100 B 49 Paquet 1+4,02 €
q MBO04030010007FA | Taille du filetage:M3; Longueur @ de 5+ 3,69 €
de vis:10mm; Revétement du 100 25+ 3,37 €
corps:Nickel; Matiére:Laiton; 50+ 3,15 € m

Type de téte de vis:A téte plus...
cylindrique a empreinte
Pozidriv; SVHC:No SVHC (18-

Jun-2010);
Longueur/hauteur:10mm; No;
L 414256 H S MARSTON DISSIPATEUR THERMIQUE m ® Oui 43 1 1+ 19,79 €
’m 05DN-03000-A- Résistance thermique:1.75° @ Piece 10+ 15,82 €
100 C/W; Largeur 30+ 13,18 €
(externe):108mm; @ 100+ 11,29 €

Hauteur:14mm; Matériau

dissipateur:Aluminium; Finition

de la surface:Non anodisé;

Longueur/hauteur:300mm;

Matiére:Aluminium; Accessoire disponible
Profondeur:14mm;

| 3354040 WAKEFIELD GRAISSE THERM. 0.14KG ﬁ ® Oui 94 1 1+ 22,50 €

13 SOLUTIONS Type d'enrobage:Conducteur; A Piece 5+ 18,54 €

i'%l 120-5. Série:120; Couleur:Opaque 10+ 15,76 €

| White; Poids:140g; Composition @ 25+ 14,23 €
du matériau:Huile de silicium; @

Poids:0.12kg;
Résistivité:500000000Mohm/sq;

Température de fonctionnement
max..:2; Equivalence Disponible #






