. https://fr.farnell.com/w/c/composants-passifs/condensateurs/condensateurs-electrolytiques-aluminium/condensateurs-electrolytiques-
% Farne I I aluminium-snap-in-a-vis/prl/resultats?capacite=470uf&tension-dc-=400v|450v|500v&bornes-de-condensateur=connexion-rapide-

AN AVNET COMPANY

embrochable|embrochable&diametre-du-produit=30mm&range=inc-in-stock|exc-delivery-surcharge&min_max=f1019359%

2Cf1003235&sort=P_PRICE
ELGA477M400AS6AA

Condensateur électrolytique, Encliquetable, 470 pF, 400 V, + 20%, Connexion rapide / Embrochable

KEMET

aYAGED company

Fabricant :

Réf. Fabricant:

Code Commande :
Gamme de produits @

Fiche technique:

KEMET

ELG477M400AS6AA

2476274

ELG

ELG477M400AS6AA Datasheet

https://fr.farnell.com/kemet/elgd77m400as6aa/cond-470-f-400v-alu-elec-snap/dp/2476274

https://fr.farnell.com/kemet/ala7da471cf450/cond-470-f-450v-alu-elec-snap/dp/2901362

Sélecteur de gamme de produits (ELG) Tout découvrir sur cette gamme de produits A
Capacité Tension (DC) Diamétre du produit Température d'utilisation min
’ 470uF v ‘ ’ 400V v ‘ ’ 30mm v ‘ ’ -25°C v ‘
Hauteur du produit Résistance, ESR
’ 50mm v ‘ ’ 0.130hm v ‘
Informations produit ~
Pas: 10mm
Capacité: 470uF
Température d'utilisation min: -25°C
Tension (DC): 400V
Température de fonctionnement 105°C
Tension (AC): max..:
Tolérance de capacité: +20% Hauteur du produit: 50mm
Bornes de condensateur: Connexion rapide / Embrochable Résistance, ESR: 0.13ohm
Durée de vie a Temperature: 2000 heures a 105°C Longueur du produit:
Polarité: Polaire Largeur du produit:
Nom de la série: ELG Qualification:
Diamétre du produit: 30mm Gamme de produit: ELG

0 346 En StOCK 0 Vous en voulez davantage ?
Commandez avant 18 h @
Chez vous le jour ouvrable suivant
519 €
Prix pour : Piéce
Multiple: 1 Minimum: 1
Quantité Prix
1+ 519 €
5+ 4,96 €
10+ 4,78 €
25+ 4,64€
Législation et Questions environnementales PN

Pays d'origine :

China
Pays dans lequel la derniere étape de production
majeure est intervenue

N° de tarif : 85322200
US ECCN: EAR99 @
EU ECCN: NLR @
Conforme RoHS : oui (&) @
+
Conforme a la norme RoHS ou & @

Phthalates:
SVHC:

Télécharger le certificat de
conformité du produit

Poids (kg) :

No SVHC (08-Jul-2021) €

Certificat de conformité du produit

.047


F1FRV
Texte tapé à la machine
https://fr.farnell.com/kemet/elg477m400as6aa/cond-470-f-400v-alu-elec-snap/dp/2476274

F1FRV
Texte tapé à la machine
https://fr.farnell.com/w/c/composants-passifs/condensateurs/condensateurs-electrolytiques-aluminium/condensateurs-electrolytiques-aluminium-snap-in-a-vis/prl/resultats?capacite=470uf&tension-dc-=400v|450v|500v&bornes-de-condensateur=connexion-rapide-embrochable|embrochable&diametre-du-produit=30mm&range=inc-in-stock|exc-delivery-surcharge&min_max=f1019359%2Cf1003235&sort=P_PRICE

F1FRV
Texte tapé à la machine
https://fr.farnell.com/kemet/ala7da471cf450/cond-470-f-450v-alu-elec-snap/dp/2901362




