* https://ffr.farnell.com/multicomp/mclpr35v229m35x45/cond-22000-f-35v-alu-elec-snap/dp/9452877?st=22000%20uf
Farnell P p/mclp p/dp

0 290 En StOCk 0 Vous en voulez davantage ?
Commandez avant 18 h @
Chez vous le jour ouvrable suivant
6,05 €
Prix pour : Piéce
Multiple: 1 Minimum: 1
Quantité Prix
1+ 6,05 €
5+ 442€
10+ 3,85€
20+ 341€
40+ 3,03€
96+ 2,65€
480+ 2,37€
960+ 2,32¢€
Qté: 1
Législation et Questions environnementales A
Pays d'origine : Taiwan

Pays dans lequel la derniére étape de production
majeure est intervenue

https://fr.farnell.com/epcos/b41231a7229m000/cond-22000-f-35v-alu-elec-snap/dp/18392867st=22000%20uf
MCLPR35V229M35X45
Condensateur électrolytique, Encliquetable, 22000 uF, 35V, Série LPR, + 20%
multicomprro
Fabricant : MULTICOMP PRO
Réf. Fabricant: MCLPR35V229M35X45
Code Commande : 9452877
Gamme de produits @ Série LPR
Fiche technique: MCLPR35V229M35X45
Datasheet
Sélecteur de gamme de produits (Série LPR) Tout découvrir sur cette gamme de produits
Fabricant Capacité Tension Diametre
’ MULTICOMP PRO \4 ‘ ’ 22000pF v ‘ ’ 35V v ‘ ’ 35mm v ‘
Température d'utilisation min Hauteur
’ _40°C v ‘ ’ 45mm v ‘
Informations produit
Diamétre: 35mm
Capacité: 22000uF
Pas: 10mm
Tension: 35V
Température d'utilisation min: -40°C
Gamme de produit: Série LPR
Température de fonctionnement 85°C
Tolérance de capacité: +20% max..:
Bornes de condensateur: Connexion rapide / Embrochable Hauteur: 45mm
Durée de vie a Temperature: 2000 heures a 85°C Résistance, ESR: -
Polarité: Polaire Normes Qualification Automobile: -

Apercu du produit

N° de tarif : 85322200

US ECCN: EAR99 (i]
EU ECCN: NLR (i)
Conforme RoHS : Oui {©) o
Conforme a la norme RoHS Qui @ [i )
Phthalates:

SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) (i]
Poids (kg) : .06


F1FRV
Texte tapé à la machine
https://fr.farnell.com/multicomp/mclpr35v229m35x45/cond-22000-f-35v-alu-elec-snap/dp/9452877?st=22000%20uf

F1FRV
Texte tapé à la machine
https://fr.farnell.com/epcos/b41231a7229m000/cond-22000-f-35v-alu-elec-snap/dp/1839286?st=22000%20uf




