Farnell nttps:/r.farell.com/omron/g5v-2-12dcirelais-de-signal-dpdt-30vdc-2a/dp/9949496?0st=9949496

Relais de signaux, 12 VDC, DPDT, 2 A, Série G5V-2, Traversant, Non verrouillable
@ 6 196 En stock @
om Ron 500 unités supplémentaires seront disponibles le 14/12/21
2 000 unités supplémentaires seront disponibles le 15/02/22
. 1 500 unités supplémentaires seront disponibles le 28/06/22
Fabricant : OMRON i . .
Réservation d'articles prochainement en stock
Réf. Fabricant: G5V-2 12DC
Commandez avant 18 h @@
oo il Code Commande : 9949496 Chez vous le jour ouvrable suivant
Gamme de produits @ Série G5V-2
241€
Egalement appelé: G5V-2 12DC, G5V 8030F Prix pour : Piece
Multiple: 1 Minimum: 1
Fiche technique: G5V-2 12DC Datasheet
Quantité Prix
1+ 2,41€
10+ 2,26 €
25+ 2,01€
50+ 1,91€
Sélecteur de gamme de produits (Série G5V-2) Tout découvrir sur cette gamme de produits -~ 100+ 1,80 €
Tension de bobine Courant de contact Tension de contact AC Tension de contact DC
’ 12vDC v‘ ’ 2A v‘ ’ 125v v‘ ’30v v‘ até:| 1
Résistance, bobine
’ 288ohm M ‘
Législation et Questions environnementales A
. . Pays d'origine : China
Informations produit A Pays dans lequel la derniére étape de production
majeure est intervenue
| Type de bobine: Non verrouillable
|| Tension de bobine: 12vDC o .
| Bornes de relais: A souder N® de tarif : 85364110
|1 Configuration des contacts: DPDT .
Tension de contact AC: 125V US ECCN: EAR99 U
|| Courant de contact: 2A .
__| Tension de contact DC: 30V EU ECCN: NLR o
|| Gamme de produit: Série G5V-2 . .
| Matériau du contact: Argent Conforme RoHS : Oui & o
|1 Montage relais: Traversant N L ad
N Résistance, bobine: 288ohm Conforme a la norme RoHS oui & Li]
Phthalates:
SVHC: To Be Advised (i)
Poids (kg) : .006

Apercu du produit A


F1FRV
Texte tapé à la machine
https://fr.farnell.com/omron/g5v-2-12dc/relais-de-signal-dpdt-30vdc-2a/dp/9949496?ost=9949496




