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Législation et Questions environnementales 
  

Produits similaires 
 

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires à celui-ci. Cliquez sur l''un des liens suivants pour être dirigé vers la page d''un groupe de produits ayant la 
même caractéristique donnée.  

Produits équivalents 
 

Accessoires 
 

 

Informations produit 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes 

Voir ce produit dans notre catalogue en ligne ou notre catalogue papier  

Page du Catalogue:  
1369 / KTA  

 Toute la série  

Image non contractuelle - Seulement à titre 
d�illustration. 
Veuillez vous reporter au descriptif 
technique.  

Cet article est 
conditionné en bandes 
découpées (1 par article) 
D'autres options d'emballage 
sont également disponibles: 

 Mis en bobine (bobine 
incomplète) 

Voir plus d'options 

 

WELWYN 

2340986  

WP5S-
100RJT075 

Technical Data Sheet (803.79KB)
EN 

Fabricant: 

Code commande: 

Référence fabricant: 

 

RESISTANCE FLAMEPROOF 100R 5W 5%

Gamme de produit: WELWYN - WP-S Series

Résistance: 100ohm

Puissance: 5W

Tolérance de résistance: ± 5%

Type de boîtier de résistance: Axial

Type de résistance: Bobinée

Coefficient de température: ± 200ppm/°C

150V

SVHC: No SVHC (16-Jun-2014)

Disponibilité 

185 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock 
UK) 
17 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock 
EU) 

 Voir plus de produits en stock…  

Prix Pour: 1 Bande découpée  

Quantité minimum: 1  

Multiple de commande: 1  

Prix Unitaire HT: 0,29 €    

Prix 

 

Qté Prix Unitaire HT 

1  - 49 0,29 € 

50  - 99 0,258 € 

100  - 499 0,242 € 

500  - 999 0,226 € 

1000+  0,218 € 

Vous souhaitez commander de plus grandes quantités ? 
Consultez nos spécialistes

Conformité RoHS: Oui  

 Certificat de conformité RoHS  

poids (kg): 1.552  

Tarif Douanier: 85331000  

Pays d'origine: CN Chine  
Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue  

Retour Haut de page

Puissance: 5W  

Tolérance de résistance: ± 5%  

Coefficient de température: ± 200ppm/°C  

Résistance: 100ohm  

Type de boîtier de résistance: Axial  

Tension: 150V  

Type de résistance: Bobinée  

Gamme de produit: WELWYN - WP-S Series  

SVHC: No SVHC (16-Jun-2014)  

Retour Haut de page

Code 
Commande 

Référence 
fabricant 

Fabricant / Description 
 

Disponibilité Prix Qté 

2340986RL 
 

  
 

   

  

   
  

WP5S-
100RJT075 

WELWYN  
RESISTANCE 
FLAMEPROOF 100R 5W 
5%  
Gamme de 
produit:WELWYN - WP-S 
Series; 
Résistance:100ohm; 
Puissance:5W; Tolérance 
de résistance:± 5%; Type 
de boîtier de 
résistance:Axial;  
Plus de détails  

202 en stock Prix pour: 1 Bande 
découpée  
1+ 0,29 €
50+ 0,258 €
100+ 0,242 €
500+ 0,226 €

plus... 

  

  

150

 Voir plus de produits en stock…  

Retour Haut de page

Code 
Commande 

Référence 
fabricant 

Fabricant / Description 
 

Disponibilité Prix Qté 

1903365 U1731C KEYSIGHT 8 en stock Prix pour: 1 Pièce  
1

Afficher les Equivalents Afficher les Accessoires 

Voir heures limites 

Qté       1  

 

Heures 
limites 

 

 

LCR METRE. PORTABLE. 
100HZ  

310,00 €  

KEYSIGHT TECHNOLOGIES
U1731C

LCR METRE. PORTABLE. 
1KHZ  

428,00 €  

KEYSIGHT TECHNOLOGIES
U1733C

PONT RLC DE PRECISION  

829,00 €  

AIM-TTI INSTRUMENTS
LCR400

RESISTANCE FLAMEPROOF 
100R 5W 5%  

0,29 €  

WELWYN
WP5S-100RJT075

MULTICOMP  
MCF 0.25W 0R  

STRAP ZERO OHM 

ACHETER 

VISHAY BC COMPONENTS  
MRS25000C1001FCT00  

RESISTANCE MRS25 1% 1K 

ACHETER 

MULTICOMP  
MC14712  

RESISTANCE 500 OHM 5W 

ACHETER 

Condensateur céramique

Condensateurs électrolytiques

Condensateurs tantale

Bestcap

MULTICOMP  
MC14698  

RESISTANCE 1 OHM 1W 

ACHETER 

WELWYN  
EMC2-10RK  

RESISTANCE FUSIBLE 2W 
10R 

ACHETER 

ACCUEIL > Composants passifs > Résistances > Résistances Traversantes > WP5S-100RJT075 

 

  

PRODUITS  SOLUTIONS D'E-ACHATS  MON COMPTE  SERVICES ET ASSISTANCE  COMMUNAUTÉ  OUTILS DE CONCEPTION  APPLICATIONS  

Cliquez ici pour lancer la recherche 

 

  conformes RoHS  |  Recherche avancée  

Réf. Farnell / Réf. Fab. / Mots-clés TROUVER

gfedc
Commande : 0,00 € ( 0 Articles ) 

Continuer

F1FRV
Zone de texte 
Adapted to 2 relays 12 V with coils 200 Ohms in parallel for 24 V supply

F1FRV
Zone de texte 
5 W resistor is necessary to limit surface temperature to reasonable value.
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