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Législation et Questions environnementales 
  

Produits similaires 
 

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires à celui-ci. Cliquez sur l''un des liens suivants pour être dirigé vers la page d''un groupe de produits ayant la 
même caractéristique donnée.  

Produits équivalents 
 

 

Informations produit 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Régulateur positif ajustable 3 broches 

Ce régulateur ajustable positive 3 broches avec limitation de courant, arrêt thermique interne et 
protection de la zone de sécurité, ce qui le rend pratiquement indestructible. Avec dissipateur 
thermique adéquate, il peut fournir un courant de sortie de 1.5A sur une plage de tension de 
sortie de 1.2 V à 57 V .  

Courant de sortie en exces de 1.5A 
Tension de sortie ajustable entre 1.2V et 57V 
Protection thermique interne 
Protection courant de court circuit limite 
Sortie transistor compensation zone sécurisée 

Gestion d'alimentation 
Electronique Grand Public 
Médical 

Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes 

Voir ce produit dans notre catalogue en ligne ou notre catalogue papier  

Page du Catalogue:  
539 / KTA  

 Toute la série  

Image non contractuelle - Seulement à titre 
d�illustration. 
Veuillez vous reporter au descriptif 
technique.  

 

FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR 

1564497  

LM317AHVT 

Technical Data Sheet (229.06KB)
EN 

Fabricant: 

Code commande: 

Référence fabricant: 

 

REGULATEUR LDO AJUSTABLE 1.5A TO220

Tension, entrée min.: 4.2V

Tension, entrée max..: 60V

Tension, sortie min.: 1.2V

Tension, sortie max..: 57V

Courant, sortie: 1.5A

Type de boîtier Régulateur linéaire: TO-220

Nombre de broches: 3

Température d'utilisation min: 0°C

Température de fonctionnement max..: 125°C

Type de packaging: Unitaire

MSL: -

Courant, sortie max.: 1.5A

Gamme de tension de sortie ajustable: 1.2V à 57V

Marquage composant: LM317AHVT

Nombre de canaux de sortie: 1

Numéro générique du CI: 317

SVHC: No SVHC (16-Dec-2013)
Température de fonctionnement: 0°C à +125°C

Tension d'entrée primaire: 60V

Type de régulation de tension: Positive Adjustable

Type de terminaison: Traversant

Disponibilité 

584 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock 
UK) 
3 878 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant 
(Stock EU) 

 Voir plus de produits en stock…  

Prix Pour: 1 Pièce  

Quantité minimum: 1  

Multiple de commande: 1  

Prix Unitaire HT: 0,66 €    

Prix 

 

Profitez de nos réductions sur volumes. Plus vous achetez, 
plus la remise est importante! 

Qté Prix Unitaire HT Achetez plus et 
économisez  
par commande

1  - 9 0,66 € 

10  - 99 0,58 € 12,12%

100  - 249 0,50 € 24,24%

250  - 499 0,42 € 36,36%

500+  0,217 € 67,12%

Vous souhaitez commander de plus 
grandes quantités ? Consultez nos 
spécialistes

Conformité RoHS: Oui  

 Certificat de conformité RoHS  

poids (kg): 0.14  

Tarif Douanier: 85423990  

Pays d'origine: KR Corée  
Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue  

Retour Haut de page

Température d'utilisation min: 0°C  

Nombre de broches: 3  

Courant, sortie: 1.5A  

Tension, entrée max..: 60V  

Tension, sortie max..: 57V  

Tension, sortie min.: 1.2V  

Température de fonctionnement max..: 125°C  

Tension, entrée min.: 4.2V  

Type de packaging: Unitaire  

Type de boîtier Régulateur linéaire: TO-220  

Retour Haut de page

Afficher les Equivalents Afficher les Accessoires 

Voir heures limites 

Qté       1  

 

 

DISSIPATEUR THERMIQUE 
TO-220 ETC 12C/W  

2,03 €  

FISCHER ELEKTRONIK
SK 145/37,5 STS-220

DISSIPATEUR THERM. TO-
220/TO-3P 25.4C/W  

2,22 €  

FISCHER ELEKTRONIK
SK 409/25,4 STS

KIT DE FIXATION  

0,142 €  

MULTICOMP
MK3311

KIT CONCEPTION 
INDUCTANCE CMS NAT.SEMI  

136,00 €  

WURTH ELEKTRONIK
744724

REGULATEUR AJUST. 1.2-
57V  

3,14 €  

TEXAS INSTRUMENTS
LM317HVT

 

BOURNS  
3296W-1-502LF  

TRIMMER 25 TOURS 5K 

ACHETER 

TE CONNECTIVITY / 
HOLSWORTHY  
H8100KBYA  

RESISTANCE 0.25W 0.1% 
100K 

ACHETER 

TEXAS INSTRUMENTS  
LM317HVT/NOPB  

REGULATEUR LINEAIRE 
ADJ 

ACHETER 

STMICROELECTRONICS  
L200CV  

REGULATEUR AJUSTABLE 
+2.8/36V 

ACHETER 

REG HI VOLT AJUSTABLE 

ACCUEIL > Semiconducteurs - Circuits intégrés > Gestion de puissance > Régulateurs de Tension Linéaire - Ajustable > LM317AHVT

 

  

PRODUITS  SOLUTIONS D'E-ACHATS  MON COMPTE  SERVICES ET ASSISTANCE  COMMUNAUTÉ  OUTILS DE CONCEPTION  APPLICATIONS  

Cliquez ici pour lancer la recherche 

 

  conformes RoHS  |  Recherche avancée  

Réf. Farnell / Réf. Fab. / Mots-clés TROUVER

gfedc
Commande : 0,00 € ( 0 Articles ) 

Continuer
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