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Législation et Questions environnementales 
  

Produits similaires 
 

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires à celui-ci. Cliquez sur l''un des liens suivants pour être dirigé vers la page d''un groupe de produits ayant la 
même caractéristique donnée.  

Accessoires 
 

 

Informations produit 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes 

Voir ce produit dans notre catalogue en ligne ou notre catalogue papier  

Page du Catalogue:  
1038 / KTA  

 Toute la série  

Image non contractuelle - Seulement à titre 
d�illustration. 
Veuillez vous reporter au descriptif 
technique.   

MULTICOMP 

1869990  

MCCB1E155M2ACB 

Technical Data Sheet (412.29KB)
EN 

Fabricant: 

Code commande: 

Référence fabricant: 

 

CONDENSATEUR 1.5UF 25V

Gamme de produit: MULTICOMP - CB Series

Capacité: 1.5µF

Tolérance de capacité: ± 20%

Tension: 25V

Bornes de condensateur: À sorties radiales
Pas: 5.1mm

Température de fonctionnement max..: 125°C

Température d'utilisation min: -55°C

Résistance, ESR: 8ohm

Type de packaging: Unitaire

SVHC: No SVHC (16-Jun-2014)

Courant de fuite: 0.5µA

Diamètre de la broche: 0.5mm

Hauteur: 7mm

Largeur (externe): 4.5mm

Longueur/hauteur: 7mm

Nombre de broches: 2

Profondeur: 4.2mm

Série: CB

Température de fonctionnement: -55°C à +125°C

Tolérance de capacité ±: ± 20%

Disponibilité 

943 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock 
UK) 
40 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock 
EU) 

 Voir plus de produits en stock…  

Prix Pour: 1 Pièce  

Quantité minimum: 5  

Multiple de commande: 5  

Prix Unitaire HT: 0,08 €    

Prix 

 

Profitez de nos réductions sur volumes. Plus vous achetez, 
plus la remise est importante! 

Qté Prix Unitaire HT Achetez plus et 
économisez  
par commande

5  - 45 0,08 € 

50  - 95 0,071 € 11,25%

100  - 495 0,065 € 18,75%

500  - 995 0,06 € 25,00%

1000+  0,056 € 30,00%

Vous souhaitez commander de plus 
grandes quantités ? Consultez nos 
spécialistes

Conformité RoHS: Oui  

 Certificat de conformité RoHS  

poids (kg): 0.015  

Tarif Douanier: 85322400  

Pays d'origine: TW Taiwan  
Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue  

Retour Haut de page

Capacité: 1.5µF  

Tension: 25V  

Résistance, ESR: 8ohm  

Pas: 5.1mm  

Bornes de condensateur: À sorties radiales  

Température d'utilisation min: -55°C  

Température de fonctionnement max..: 125°C  

Gamme de produit: MULTICOMP - CB Series  

Type de packaging: Unitaire  

Tolérance de capacité: ± 20%  

SVHC: No SVHC (16-Jun-2014)  

Retour Haut de page

Code 
Commande 

Référence 
fabricant 

Fabricant / Description 
 

Disponibilité Prix Qté 

5090994 
 

   

   

    

1399075-
M 

MULTICORE (SOLDER)  
SOUDURE SANS PLOMB 
X39 0.7MM 500G  
Diamètre externe - 
Métrique:0.7mm; 
Diamètre externe - 
Impérial:0.028"; Jauge à 
souder AWG:-; Alliage de 
la soudure:99.3, 0.7 Sn, 
Cu; Température, 
fusion:227°C;  
Plus de détails  

85 en stock Prix pour: 1 Bobine  
1+ 54,31 €
5+ 52,69 €
10+ 51,05 €
20+ 49,42 €

plus... 

  

  

1

 Voir plus de produits en stock…  

9599568 
 

   

   

    

CW8400 CHEMTRONICS  
STYLO FLUX SANS 
PLOMB 9G  
Type de Flux:Colophane; 
Apllications de 
flux:Soudage; Méthode 
de distribution:Stylo 
applicateur; Volume:-; 

421 en stock Prix pour: 1 Pièce  
1+ 11,62 €
6+ 11,06 €
12+ 10,82 €

  

  

1

Afficher les Accessoires 

Voir heures limites 

Qté       5

 

 

Heures 
limites 

Heures 
limites 

 

 

SOUDURE SANS PLOMB X39 
0.7MM 500G  

54,31 €  

MULTICORE (SOLDER)
1399075-M

STYLO FLUX SANS PLOMB 
9G  

11,62 €  

CHEMTRONICS
CW8400

7039 CONTACT CLEANER, 
400ML  

19,75 €  

LOCTITE
303145

FLUX REMOVER, 160, 200ML  

8,99 €  

SERVISOL
100019000

MULTICOMP  
CB1V476M2FCB  

CONDENSATEUR 47UF 35V 

ACHETER 

AVX  
TAP225M035CCS  

CONDENSATEUR 2.2UF 35V 

ACHETER 

VISHAY SPRAGUE  
489D106X0025D1VE3  

CONDENSATEUR TANTALE 
25V 10UF 

ACHETER 

Condensateur céramique

Condensateurs électrolytiques

Condensateurs tantale

Bestcap

VISHAY  
STE180-75T2KI 

CONDENSATEUR 
TANTALUM 180UF 75V 
AXIAL 

ACCUEIL > Composants passifs > Condensateurs > Tantales - Traversants > MCCB1E155M2ACB

 

  

MON COMPTE  SERVICES ET ASSISTANCE  COMMUNAUTÉ  OUTILS DE CONCEPTION  APPLICATIONS  PRODUITS  SOLUTIONS D'E-ACHATS  

Cliquez ici pour lancer la recherche 

 

  conformes RoHS  |  Recherche avancée  

Réf. Farnell / Réf. Fab. / Mots-clés TROUVER

gfedc
Commande : 0,00 € ( 0 Articles ) 

Continuer
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