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Législation et Questions environnementales 
  

Produits similaires 
 

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires à celui-ci. Cliquez sur l''un des liens suivants pour être dirigé vers la page d''un groupe de produits ayant la 
même caractéristique donnée.  

Accessoires 
 

 

Informations produit 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes 
 

Image non contractuelle - Seulement à titre 
d�illustration. 
Veuillez vous reporter au descriptif 
technique.  

 

MULTICOMP 

2112751  

MC0805Y104M500A2.54MM 

Technical Data Sheet (258.49KB)
EN 

Fabricant: 

Code commande: 

Référence fabricant: 

 

CONDENSATEUR 0.1UF 50V Y5V RAD

Gamme de produit: MULTICOMP - MC Series

Capacité: 0.1µF

Tolérance de capacité: ± 20%

Diélectrique: Y5V

Tension: 50V

Bornes de condensateur: À sorties radiales

Pas: 2.54mm

Température d'utilisation min: -30°C

Température de fonctionnement max..: 85°C

Type de packaging: Bande découpée

Température de fonctionnement: -30°C à +85°C

Tolérance de capacité ±: ± 20%

Disponibilité 

10 625 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant 
(Stock UK) 

 Voir plus de produits en stock…  

Prix Pour: 1 Bande découpée  

Quantité minimum: 1  

Multiple de commande: 1  

Prix Unitaire HT: 0,044 €    

Prix 

 

Profitez de nos réductions sur volumes. Plus vous achetez, 
plus la remise est importante! 

Qté Prix Unitaire HT Achetez plus et 
économisez  
par commande

1  - 9 0,044 € 

10  - 99 0,037 € 15,91%

100  - 499 0,029 € 34,09%

500  - 999 0,025 € 43,18%

1000  - 4999 0,02 € 54,55%

5000+  0,017 € 61,36%

Vous souhaitez commander de plus 
grandes quantités ? Consultez nos 
spécialistes

Conformité RoHS: Oui  

 Certificat de conformité RoHS  

poids (kg): 0.000001  

Tarif Douanier: 85322400  

Pays d'origine: CN Chine  
Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue  

Retour Haut de page

Capacité: 0.1µF  

Pas: 2.54mm  

Tension: 50V  

Diélectrique: Y5V  

Bornes de condensateur: À sorties radiales  

Température de fonctionnement max..: 85°C  

Température d'utilisation min: -30°C  

Gamme de produit: MULTICOMP - MC Series  

SVHC: To Be Advised  

Type de packaging: Bande découpée  

Tolérance de capacité: ± 20%  

Retour Haut de page

Code 
Commande 

Référence 
fabricant 

Fabricant / Description 
 

Disponibilité Prix Qté 

8248915 
 

   

  

    

CCC200DB ELECTROLUBE  
NETTOYANTS DE 
CONTACTS CCC 146ML  
Type de 
nettoyant:Electrique / 
Electronique; Méthode de 
distribution:Bidon; 
Poids:200g; SVHC:No 
SVHC (16-Jun-2014); 
Volume:146ml;  
Plus de détails  

1 en stock 
- Produits 
dangereux : 
Les délais 
annoncés 
reflètent les 
restrictions 
sur les 
livraisons 

Prix pour: 1 Pièce  
1+ 27,93 €
12+ 26,55 €

  

  

1

 Voir plus de produits en stock…  

5090994 
 

   

   

    

1399075-M MULTICORE (SOLDER)  
SOUDURE SANS PLOMB 
X39 0.7MM 500G  
Diamètre externe - 
Métrique:0.7mm; 
Diamètre externe - 
Impérial:0.028"; Jauge à 
souder AWG:-; Alliage de 
la soudure:99.3, 0.7 Sn, 
Cu; Température, 
fusion:227°C;  
Plus de détails  

85 en stock Prix pour: 1 Bobine  
1+ 54,31 €
5+ 52,69 €
10+ 51,05 €
20+ 49,42 €

plus... 

  

  

1

 Voir plus de produits en stock…  

1572843 0051383199 WELLER  97  t k P i   1 Piè   

Afficher les Accessoires 

Voir heures limites 

Qté       1

 
 

Heures 
limites 

Heures 
limites 

 

NETTOYANTS DE CONTACTS 
CCC 146ML  

27,93 €  

ELECTROLUBE
CCC200DB

SOUDURE SANS PLOMB X39 
0.7MM 500G  

54,31 €  

MULTICORE (SOLDER)
1399075-M

FLUX, BOTTLE,100ML  

14,70 €  

WELLER
0051383199

Accessoires 

FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR  
MM74HC165N  

CIRCUIT LOGIQUE SERIE 
74HC CMOS 

ACHETER 

MULTICOMP  
MCRS020000F183000RR  

QUARTZ 20MHZ 18PF 
TRAVERSANT 

ACHETER 

KEMET  
C320C104K5R5TA  

CONDENSATEUR 100NF 
50V X7R 2.5MMP 

ACHETER 

Condensateur céramique

Condensateurs électrolytiques

Condensateurs tantale

Bestcap

KEMET  
C320C104K1R5TA  

CONDENSATEUR 100NF 
100V X7R 2.5MMP 

ACHETER 

KEMET  
C320C334M5U5TA  

CONDENSATEUR 330NF 
50V Z5U 2.5MMP 

ACHETER 

AVX  
SR211C105KAR  

CONDENSATEUR 
CERAMIQUE 1UF 100V X7R 
RAD 

ACHETER 

ACCUEIL > Composants passifs > Condensateurs > Céramiques Multicouches MLCC - A broches > MC0805Y104M500A2.54MM 

 

  

MON COMPTE  SERVICES ET ASSISTANCE  COMMUNAUTÉ  OUTILS DE CONCEPTION  APPLICATIONS  PRODUITS  SOLUTIONS D'E-ACHATS  

Cliquez ici pour lancer la recherche 

 

  conformes RoHS  |  Recherche avancée  

Réf. Farnell / Réf. Fab. / Mots-clés TROUVER

gfedc
Commande : 0,00 € ( 0 Articles ) 

Continuer
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