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Législation et Questions environnementales 
  

Produits similaires 
 

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires à celui-ci. Cliquez sur l''un des liens suivants pour être dirigé vers la page d''un groupe de produits ayant la 
même caractéristique donnée.  

Communauté 
 

Vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce produit de la part de clients aynat les même exigences que vous ? 

Lisez les discussions, les blogs, les documents des membres de notre communauté  

Posez une question à l'un de nos experts ou commencez une discussion et obtenez des réponses d'experts fournisseurs et autres ingénieurs de notre communauté.  
 
 

 

Informations produit 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes 

Voir ce produit dans notre catalogue en ligne ou notre catalogue papier  

Page du Catalogue:  
1123 / KTA  

 Toute la série  

Image non contractuelle - Seulement à titre 
d�illustration. 
Veuillez vous reporter au descriptif 
technique.  

 

MULTICOMP 

1236666  

MCNP35V105M5X11 

Technical Data Sheet (158.04KB)
EN 

Fabricant: 

Code commande: 

Référence fabricant: 

 

CONDENSATEUR N/P 1.0UF 35V

Gamme de produit: MULTICOMP - NP Series

Capacité: 1µF

Tolérance de capacité: ± 20%

Tension: 35V

Diamètre: 5mm

Résistance, ESR: -

Hauteur: 11mm

Bornes de condensateur: À sorties radiales

Pas: 2mm

Durée de vie à Temperature: 2000 heures à 85°C

Température d'utilisation min: -40°C

Température de fonctionnement max..: 85°C

Type de packaging: Unitaire

SVHC: No SVHC (16-Jun-2014)

Température de fonctionnement: -40°C à +85°C

Tolérance de capacité ±: ± 20%

Disponibilité 

1 825 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant 
(Stock UK) 
838 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock 
EU) 

 Voir plus de produits en stock…  

Prix Pour: 1 Pièce  

Quantité minimum: 5  

Multiple de commande: 5  

Prix Unitaire HT: 0,051 €    

Prix 

 

Profitez de nos réductions sur volumes. Plus vous achetez, 
plus la remise est importante! 

Qté Prix Unitaire HT Achetez plus et 
économisez  
par commande

5  - 20 0,051 € 

25  - 45 0,048 € 5,88%

50  - 95 0,046 € 9,80%

100  - 495 0,042 € 17,65%

500  - 995 0,039 € 23,53%

1000+  0,035 € 31,37%

Vous souhaitez commander de plus 
grandes quantités ? Consultez nos 
spécialistes

Conformité RoHS: Oui  

 Certificat de conformité RoHS  

poids (kg): 0.0005  

Tarif Douanier: 85322200  

Pays d'origine: TW Taiwan  
Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue  

Retour Haut de page

Température d'utilisation min: -40°C  

Capacité: 1µF  

Diamètre: 5mm  

Pas: 2mm  

Hauteur: 11mm  

Tension: 35V  

Bornes de condensateur: À sorties radiales  

Température de fonctionnement max..: 85°C  

Gamme de produit: MULTICOMP - NP Series  

Type de packaging: Unitaire  

Résistance, ESR: -  

Tolérance de capacité: ± 20%  

Durée de vie à Temperature: 2000 heures à 85°C  

SVHC: No SVHC (16-Jun-2014)  

Retour Haut de page

Retour Haut de page

Voir heures limites 

Qté       5

 
 

 

RUBYCON  
25ZLH820MEFC10X20  

CONDENSATEUR 820UF 
25V 

ACHETER 

PANASONIC  
ECA1EHG222  

CONDENSATEUR 2200UF 
25V 

ACHETER 

PANASONIC  
EEUFC1A102  

CONDENSATEUR 1000UF 
10V 

ACHETER 

Condensateur céramique

Condensateurs électrolytiques

Condensateurs tantale

Bestcap

PANASONIC  
ECA1AHG332  

CONDENSATEUR 3300UF 
10V 

ACHETER 

PANASONIC  
EEUFR1A222L  

CONDENSATEUR RADIAL 
10V 2200UF 

ACHETER 

PANASONIC  
EEUFM1C102  

CONDENSATEUR RADIAL 
16V 1000UF 

ACHETER 

ACCUEIL > Composants passifs > Condensateurs > Aluminium Electrolytique - A broches > MCNP35V105M5X11 

 

  

PRODUITS  SOLUTIONS D'E-ACHATS  MON COMPTE  SERVICES ET ASSISTANCE  COMMUNAUTÉ  OUTILS DE CONCEPTION  APPLICATIONS  

Cliquez ici pour lancer la recherche 

 

  conformes RoHS  |  Recherche avancée  

Réf. Farnell / Réf. Fab. / Mots-clés TROUVER

gfedc
Commande : 0,00 € ( 0 Articles ) 

Continuer



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




