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M\ Vous aves trouve une erreur 2 B imprimer partager cette page FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - LM317AHVT - REGULATEUR LDO AJUSTABLE 1.5A TO220

Fabricant: FAIRCHILD . —
SEMICONDUCTOR Disponibilité

Code commande: 1564497 584 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock DISSIPATEUR THERMIQUE
Référence fabricant: LM317AHVT UKy . . | ol TO-220 ETC 12C/W
3 878 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant
%) Technical Data Sheet (229.06KB) Stock £U P : FISCHER ELEKTRONIK
EN (Stock EU) SK 145/37,5 STS-220
- 2,03¢€

P lvoir plus de produits en stock...

Prix Pour: 1 Piece

Quantité minimum: 1 DISSIPATEUR THERM. TO-
220/TO-3P 25.4C/W

Image non contractuelle - Seulement & titre Multiple de commande: 1 FISCHER ELEKTRONIK
d illustration. Prix Unitaire HT: 0,66 € SK 409/25,4 STS
Veuillez vous reporter au descriptif 2,22¢€

technique. oté 1 m

Informations produit

*REGULATEUR LDO AJUSTABLE 1.5A TO220 MULTICOMP

) P MK3311
*Tension, entrée min.: 4.2V Profitez de nos réductions sur volumes. Plus vous achetez, e 0,142 €
*Tension, entrée max..: 60V plus la remise est importante! o °
*Tension, sortie min.: 1.2v
*Tension, sortie max..: 57V Qté Prix Unitaire HT Achetez plus et
*Courant, so : 1.5A Voir heures limites économisez
*Type de boitier Régulateur linéaire: TO-220 par commande TI\IIESQ'I,}‘A?ISEEICOI\/,I\‘S NAT SEMI
. : _ : -

Nombre de broch(‘e?. ) ) 3 1-9 0.66 € ; WURTH ELEKTRONIK
. . . o

Température d’utilisation min: 0°C 10 - 99 0,58 € 12,12% 744724
*Température de fonctionnement max..: 125°C 136,00 €
*“Type de packaging: Unitaire 100 - 249 0,50 € 24,24%
*MSL: - 250 - 499 0,42 € 36,36%
*Courant, sortie max.: 1.5A 500+ 0,217 € 67,12%

Gamme de tension de sortie ajustable: 1.2V a57Vv . e
*Marquage composant: LM317AHVT Vous souhaltez_ cf:mmander de plus 5 p A 2

. grandes quantités ? Consultez nos
*Nombre de canaux de sortie: 1 .
K o . spécialistes
*Numeéro générique du Cl: 317 TRIMMER 25 TOURS 5K
*SVHC: No SVHC (16-Dec-2013) BOURNS
*Température de fonctionnement: 0°C a +125°C 3296W-1-502LF
*Tension d'entrée primaire: 60V ACHETER
*Type de régulation de tension: Positive Adjustable
*Type de terminaison: Traversant
Régulateur positif ajustable 3 broches RESISTANCE 0.25W 0.1%
-
Ce régulateur ajustable positive 3 broches avec limitation de courant, arrét thermique interne et " 100K
. X g . N N N - TE CONNECTIVITY /7
protection de la zone de sécurité, ce qui le rend pratiquement indestructible. Avec dissipateur HOLSWORTHY
thermique adéquate, il peut fournir un courant de sortie de 1.5A sur une plage de tension de
A 5 H8100KBYA

sortiede 1.2V as7Vv.

ACHETER

e Courant de sortie en exces de 1.5A
e Tension de sortie ajustable entre 1.2V et 57V
e Protection thermique mterner . . REGULATEUR LINEAIRE
e Protection courant de court circuit limite ADJ
® Sortie transistor compensation zone sécurisée TEXAS INSTRUMENTS
e Gestion d'alimentation LM317HVT/NOPB
e Electronique Grand Public ACHETER
e Médical
» Afficher les Equivalents » Afficher les Accessoires
Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes REGULATEUR AJUST. 1.2-
57V
Voir ce produit dans notre catalogue en ligne ou notre catalogue papier TEXAS INSTRUMENTS
LM317HVT
Page du Catalogue: " 3,14 €
539 / KTA

@ Toute la série

Assistance technicue
instantanée
Bonjour, comment puis-je vous aider?

J\I’;" @ Dialoguez maintenant

Législation et Questions environnementales

e Conformité RoHS: Oui e poids (kg): 0.14

@ certificat de conformité Rons ~ ®  Tarif Douanier: 85423990

e Pays d'origine: KR Corée

Pays dans lequel la derniére étape de production majeure est intervenue DISPONIBLE DES AUJOURD'HUI

|
i

' |

Retour Haut de page ARM ‘
{

|

\

|

Produits similaires La sélection la plus large
d'outilz de développement
Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires a celui-ci. Cliquez sur I"un des liens suivants pour étre dirigé vers la page d"un groupe de produits ayant la logiciel et de plateformes
méme caractéristique donnée. matériel ARM

Température d'utilisation min: 0°C Tension, sortie min.: 1.2V B

Nombre de broches: 3 Température de fonctionnement max..: 125°C Les clients ont également consulté
Courant, sortie: 1.5A Tension, entrée min.: 4.2V
Tension, entrée max..: 60V Tvpe de packaging: Unitaire REGULATEUR AJUSTABLE
. . - . PR +2.8/36V
Tension, sortie max..: 57V, Type de boitier Régulateur linéaire: TO-220 STMICROELECTRONICS
L200cv
Retour Haut de page ACHETER

Produits équivalents
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