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partager cette page ANALOG DEVICES - AD828ANZ - AMPLIFICATEUR DOUBLE VIDEO
Fabricant: ANALOG DEVICES
Code commande: 1079417
Référence fabricant: AD828ANZ
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A Vous avez trouvé une erreur ? &% Imprimer

Disponibilité

35 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock SUPPORT CI DIL 7.62MM

Image non contractuelle - Seulement a titre
d illustration.

Veuillez vous reporter au descriptif
technique.

Informations produit

P lvoir plus de produits en stock...
Prix Pour: 1 Piece

Quantité minimum: 1

Multiple de commande: 1

Prix Unitaire HT: 7,12 €

%) Technical Data Sheet (457.05KB) U _— ) ) 8VOIES
EN = 26 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock MULTICOMP
= EU)

2227MC-08-03-18-F1
0,56 €

SUPPORT Cl SANS SOUDURE
8 VOIES
HARWIN
D2608-42
1,09 €

SOUDURE SANS PLOMB DIA

0.5MM 250GR.

STANNOL
Profitez de nos réductions sur volumes. Plus vous achetez, 631954
*AMPLIFICATEUR DOUBLE VIDEO plus la remise est importante! 54,89 €
*Gain, bande-passante: 130MHz
*Gamme de tension d'alimentation: + 2.5Va=+18v Qté Prix Unitaire HT Achetez plus et
*Vitesse de balayage: 450V/ps oir heures limites économisez
*Nombre d'amplificateurs: 2 1 par commande >
*Type de boitier d'amplificateur: DIP 1-9 7,12 € Les plus demandés
*Nombre de broches: 8
N 10 -99 4,60 € 35,39%
*Courant, sortie: 50mA AMPLI OP VIDEO DIP8
. o . - _ 9
*Sortie amplificateur: Asymétrique 100 - 399 3,46 € 51,40% ANALOG DEVICES
*Température d’utilisation min: -40°C 400 - 999 2,97 € 58,29% AD811ANZ
*Température de fonctionnement max..: 85°C _
g ! e 1000 - 1999 2,70¢€ 62,08% ACHETER
*Type de packaging: Unitaire
MSL: MSL 1 - llimité 2000 - 3999 2,65 € 62,78%
*Numeéro de la fonction logique: 828 4000+ 2,60 € 63,48%
*Numeéro générique du Cl: 828 ~ ADAPTATEUR USB 2.0 TO
N e R Vous souhaitez commander de plus
*Racine de la référence: 828 it VGA
svhe No SVHC (16-Jun-2014) grandes quantités ? Consultez nos PRO SIGNAL
. : o -Jun- 4ci
) . ) ! spécialistes USB2-VGAL
*Température de fonctionnement: -40°C a +85°C ACHETER
*Tension d'alimentation Amplificateur: =+ 2.5V a + 18V
*Tension, alimentation max..: 36V
*Tension, alimentation min.: 5v AMPLI OP
*Type d ampllf]lca‘teur: Vidéo TEXAS INSTRUMENTS
*Type de terminaison: Traversant SN10502D
» Afficher les Accessoires b AGHHIER
Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes
1 Qté

Assistance technicue
instantanee
Eonjour, comment puis-je vous aider?

i,

Des prix compétitifs sur les produits
Analog Devices

G.‘_\ me.{
=

Voir ce produit dans notre catalogue en ligne ou notre catalogue papier

Page du Catalogue:
513/ KTA

@ Toute la série

H Simulation Model (1.36KB) EN

iCAD CadSoft EAGLE (2.54KB) EN

P . - - 9 0022607026561
Législation et Questions environnementales

DISPONIBLE DES AUJOURD'HUI

|
|
.
@ Certificat de conformité RoHS ® Tarif Douanier: 85423300 | ARM 1
e Pays d'origine: US Etats-Unis |
|

o Conformité RoHS: Oui e poids (kg): 0.001

Pays dans lequel la derniére étape de production majeure est intervenue | La sélection la plus large
doutils de dé
logiciel et de plateformes
pag B
Retour Haut de page riel ARM

Produits similaires

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires a celui-ci. Cliquez sur I"un des liens suivants pour étre dirigé vers la page d"un groupe de produits ayant la

- Les clients ont également consulté
méme caractéristique donnée.

Température d'utilisation min: -40°C Vitesse de balayage: 450V/us Température de fonctionnement max..: 85°C

AMPLI VIDEO
DIFFERENTIEL
LINEAR TECHNOLOGY
LT1193CN8#PBF

ACHETER

Nombre d'amplificateurs: 2 Courant, sortie: 50mA Type de packaging: Unitaire

Nombre de broches: 8 Sortie amplificateur: Asymétrique

Gain, bande-passante: 130MHz MSL: MSL 1 - llimité

Type de boitier d'amplificateur: DIP Gamme de tension d'alimentation: + 2.5V a & 18V

AMPLI FILTRE VIDEO SD
3.6VIN 8LFCSP

ANALOG DEVICES
ADA4432-1BCPZ-R7

ACHETER

Retour Haut de page
Accessoires

Code Référence | Fabricant / Description | Disponibilité

Commande | fabricant

AMPLI OP TRPL LO PWR I-

1103844 2227MC- MULTICOMP 25428 en Prix pour: 1 Piece EI EDBK
08-03-18- | SUPPORT CI DIL stock 5+ 0,56 € ) ANALOG DEVICES
F1 7.62MM 8VOIES Heures 50+ 0,52¢ ADB12ARZ-14
& Type de connecteur:DIP; limites 200+ 0,51¢ m
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