Réseau en acier galvanisé
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( Accessoires circulaires acier galvanisé )

Piquage Equerre sur Plat : PEP 90°
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DOMAINE D'APPLICATION GAMME
e Piquage a 90° sur partie plane. (%} F L Poids (Kg) Code
l_gm 43 10 0.07 11094611
100 47 12 0,11 11094612 |
MISE EN (EUVRE 125 49 10 0,13 11004613
e Attention aux pertes de charge, au bruit et aux 160 50 11 0,21 11094614
débits de fuites pouvant étre générés lors de la mise 200 57 11 0,30 11094615
en ceuvre. 250 72 14 0,30 11094616
315 68 12 0,38 11094617
355 68 12 0,43 11094618
400 68 12 1,31 11094619
450 68 12 1,47 11094624
500 65 15 1,63 11094620
560 65 15 1,83 11094140
630 65 15 2,05 11094621
710 85 15 1,39 11094141
800 83 17 1,96 11094622
900 82 18 2,21 11094142
1000 82 18 2,45 11094623
1120 82 18 2,75 11094143
1250 82 18 3,68 11094144
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GAMME
~-Piguage-a45-sur-partic-plane— [} F H Poids (Kg) Code
100 40 72 0,17 11097360
125 40 83 0,21 11097361
MISE EN (EUVRE 160 40 100 0,34 11097362
° At,te_ntion aux pertes de: char,gei, au bruit et aux 200 )e\ 120 0,45 ‘/ 11097363
gﬁtzgz \?r: fuites pouvant étre générés lors de lamise  '5zq 40 N 145 0,70 P 11097364
: 315 40 /178 1 ) 11097365
355 40 M3 1,6~ 11097366
400 80 2200\ 273 11097367
450 80 237 > |27 11097368
500 80 262~  Y&2 11097369
560 80 4N 11097370
630 80 ~|327 48 N\ 11097371
710 8o 400 8,3 N 11097372
800 100~ 435 10,2 N 11097373
900 _~T100 490 13,2 "\11097374
1000 -~ [100 543 16 1109375
1120~ 100 624 20,1 11097376_
0 100 690 24,6 11097377 "\
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