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Législation et Questions environnementales 
  

Produits similaires 
 

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires à celui-ci. Cliquez sur l''un des liens suivants pour être dirigé vers la page d''un groupe de produits ayant la 
même caractéristique donnée.  

Accessoires 
 

Communauté 
 

Vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce produit de la part de clients aynat les même exigences que vous ? 

Lisez les discussions, les blogs, les documents des membres de notre communauté  

Posez une question à l'un de nos experts ou commencez une discussion et obtenez des réponses d'experts fournisseurs et autres ingénieurs de notre communauté.  
 
 

 

Informations produit 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

Trouvez des produits similaires groupés par caractéristiques communes 
 

Image non contractuelle - Seulement à titre 
d�illustration. 
Veuillez vous reporter au descriptif 
technique.  

 

PRO POWER  

1189028  

PV710 
GROMMET PK 100 

Technical Data Sheet (248.92KB)
EN 

Fabricant: 

Code commande: 

Référence fabricant: 

 

PASSE-FILS PQ100

Type de passe fil: Ouvert

Diamètre trou de fixation: 6.4mm

Epaisseur, panneau max..: 1.2mm

Diamètre, câble max..: 4.8mm

Matériau passe-fils: PVC (Chlorure de polyvinyle)

Couleur passe-fils: Noir

Couleur: Noir

Disponibilité 

301 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock 
UK) 
56 en stock pour une livraison le jour ouvrable suivant (Stock 
EU) 

 Voir plus de produits en stock…  

Prix Pour: Paquet de 100  

Quantité minimum: 1  

Multiple de commande: 1  

Prix Unitaire HT: 2,98 €    

Prix 

 

Qté Prix Unitaire HT 

1  - 4 2,98 € 

5  - 9 2,78 € 

10  - 24 2,53 € 

25  - 49 2,18 € 

50+  2,16 € 

Conformité RoHS: Oui  

 Certificat de conformité RoHS  

poids (kg): 0.036  

Tarif Douanier: 85469090  

Pays d'origine: GB United Kingdom  
Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue  

Retour Haut de page

Diamètre trou de fixation: 6.4mm  

Epaisseur, panneau max..: 1.2mm  

Diamètre, câble max..: 4.8mm  

Type de passe fil: Ouvert  

Matériau passe-fils: PVC (Chlorure de polyvinyle)  

Couleur passe-fils: Noir  

SVHC: To Be Advised  

Retour Haut de page

Code 
Commande 

Référence 
fabricant 

Fabricant / Description 
 

Disponibilité Prix Qté 

266139 
 

   

  

  

01000M6.4 PRESTO  
FORET HSS 6.4MM  
Taille de 
foret métrique:6.4mm; 
Longueur 
effective:63mm; 
Longueur, hors 
tout:101mm; SVHC:No 
SVHC (20-Jun-2013); 
Diamètre, 
extérieur:6.4mm;  
Plus de détails  

9 en stock Prix pour: 1 Pièce  
1+ 3,68 €
10+ 3,38 €
20+ 3,14 €

  

  

1

 Voir plus de produits en stock…  

Retour Haut de page
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Afficher les Accessoires 

Qté       1

 

 

Découvrez Nos 
Incroyables 
Récompenses 
D'entreprise 
Transformez vos achats en 
récompenses grâce au Circuit 
de puissance 

Inscrivez-vous 
gratuitement  

Les conditions générales de vente 
s'appliquent 

 

FORET HSS 6.4MM  
01000M6.4 

1 Pièce  
3,68 €  

PRESTO

 

Câble de contrôle

Câble de données

Câble coaxial

Câble DEF-Stan

Câbles plats

Fil de câblage

Gaines thermorétractables

Marqueurs de câble

Colliers de serrage

Presse-étoupe

PRO POWER PV2 GROMMET PK 
100   

 

PASSE-FILS PQ100 

Paquet de 100 
5,28 € 

WURTH ELEKTRONIK 
7443556450   

 

INDUCTANCE CMS LO 
4.5UH 

1 Pièce 
3,88 € 

JST (JAPAN SOLDERLESS 
TERMINALS) SM06B-SRSS-TB
(LF)(SN)    

EMBASE COUDEE 6 VOIES 

1 Pièce 
0,85 € 

Heures 
limites 

Voir heures limites 

ACCUEIL > Câbles, fils et accessoires > Accessoires de câblage > Passe-fils > PV710 GROMMET PK 100 

 

  

ACCUEIL PRODUITS  COMMANDE  MON COMPTE  SERVICES ET ASSISTANCE  COMMUNAUTÉ  APPLICATIONS  A PROPOS DE FARNELL  

Cliquez ici pour lancer la recherche 

 

  conformes RoHS  |  Recherche avancée  

Réf. Farnell / Réf. Fab. / Mots-clés TROUVER

gfedc
Commande : 0,00 € ( 0 Articles ) 
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Open Grommets

Specifications:
Max. Constant Working Temperature	 : 70°C
Min. Constant Temperature	 : -35°C
Black PVC Normal Shore Hardness	 : 43°C to 55°C

Important Notice : This data sheet and its contents (the “Information”) belong to the members of the Premier Farnell group of companies (the “Group”) or are licensed to it. No licence is granted 
for the use of it other than for information purposes in connection with the products to which it relates. No licence of any intellectual property rights is granted. The Information is subject to change 
without notice and replaces all data sheets previously supplied. The Information supplied is believed to be accurate but the Group assumes no responsibility for its accuracy or completeness, any 
error in or omission from it or for any use made of it. Users of this data sheet should check for themselves the Information and the suitability of the products for their purpose and not make any  
assumptions based on information included or omitted. Liability for loss or damage resulting from any reliance on the Information or use of it (including liability resulting from negligence or where the 
Group was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict the Group’s liability for death or personal injury resulting from its negligence. 
pro - POWER is the registered trademark of the Group. © Premier Farnell plc 2012.

Part Number Table
Description A B C D E Part Number

Grommet

4.8 1.6 3.2 6.4 8 PV2 GROMMET PK 100
6.4 1.2 4.8 6 9.5 PV710 GROMMET PK 100
6.4 1.2 4 6.4 9.5 PV5 GROMMET PK 100
6.4 1.6 4.8 7.1 9.5 PV6 GROMMET PK 100
8 1.6 4.8 6.4 11.1 PV24 GROMMET PK 100

9.5 1.6 4.8 5.6 12.7 PV35 GROMMET PK 100
9.5 1.6 6.4 4.8 12.7 PV36A GROMMET PK 100
9.5 1.6 6.4 6.4 14.3 PV36 GROMMET PK 100
9.5 1.6 7.5 6.4 13.5 PV45 GROMMET PK 100
9.5 1.6 8 4.8 14.3 PV37A GROMMET PK 100

10.3 1.6 8 6.4 15.9 PV44 GROMMET PK 100
11.1 1.6 7.2 6.4 15.9 PV837 GROMMET PK 100
11.1 1.6 8 4.8 14.3 PV50A GROMMET PK 100
11.9 1.6 6.4 8 15.9 PV231 GROMMET PK 100
11.9 1.6 9.5 6.8 17.5 PV233 GROMMET PK 100
12.7 1.6 9.5 6.3 15.9 PV53 GROMMET PK 100
14.3 1.6 11.1 6.4 19 PV64 GROMMET PK 100
19 1.6 12.7 6.4 25.4 PV73A GROMMET PK 100
20 1.6 15.9 6.4 23.8 PV73M GROMMET PK 100

25.4 1.6 19 7.5 30 PV93 GROMMET PK 100

Dimensions : Millimetres

F1FRV
Rectangle 

F1FRV
Zone de texte 
Faire un trou de 8 dans la tole




