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3 métres
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Nomenclature du matéeériel

Caractéristiques communes

— Eléments de. 3 meétres, facilement transportables sur tous véhicules.

— Membrures de section triangulaire en corniéres tole d'acier épaisseur t5/10 mm et treillis acier
rond @ 6 mm.

— Toutes soudures & l'arc sous CO?® Galvanisation & chaud en bains & immersion totale.

— Assemblages d'élément & élément ou d'élément & piece d'extrémité par 6 boulons 10 x 25 mm.

— La piéce de téte de pyldne et le guide de fixation du tube peuvent recevoir des tubes jusqu'a
50 mm de diamétre, pour le montage des antennes, au-dessus de la nappe supérieure des
haubans, avec un dépassement de 2,13 m (pour un tube de 3 m) et un dépassement maximum
de 2,80 m (pour un tube de 4 m).

— La piéce de téte et le guide de fixation comportent chacun 3 vis de serrage permettant de centrer
le tube dans |'axe du pylone.

— Grande rapidité de pose facilitée par I'emploi du matereau de levage.

— Dans le cas d'installations temporaires (foires, expositions, etc.), tous les éléments sont démon-
tables et récupérables.

Pylones *“Séries DX 15

i 52 510
O 52514
52513
52 511

— Membrure triangulaire 170 X 170 x 170 mm en corniéres 20 X 20 mm et treillis ¢ 6 mm. Plaque
de haubanage et contre-plaque en téle d'acier épaisseur 25/10 mm. Poids moyen 3 kg au métre.

— Utilisation possible pour pyléne de 6 a 15 métres de hauteur, soit 2 @ 5 éléments de 3 métre-

— Haubanage a chaque élément.

Elément « DX 15 =, longueur 3 meétres. Poids moyen 9 kg.

Piéce de téte pour tube jusque @ 50 mm, 3 vis de serrage. Poids moyen 0,9 kg.

Guide de fixation du tube de téte pour tube jusque @ 50 mm, 3 vis de serrage. Poids moyen 0,5 kg.

Pied de pyléne pour tube @ 34 mm. Equerres de renforcement. Poids moyen 1,1 kg.

Pylénes “Série DX 40"

52 500
52 502
52 504
52 503
52 501

— Membrune triangulaire 200 x 200 x 200 mm en corniéres 35 X 35 mm et treillis @ 6 mm. Plaque
et contreplaque d'assemblage en tble d'acier épaisseur 30/10 mm. Poids moyen 4,7 kg au métre.
— Utilisation possible pour pylénes de 12 a 42 métres de hauteur, soit de 4 a 14 éléments de 3
métres, haubanage tous les 6 métres, en plagant une couronne de haubanage tous les 2 éléments.

Elément « DX 40 », longueur 3 métres. Poids moyen 14 kg.

Couronne de haubanage. Poids moyen 1,2 kg.

Piéce de téte pour tube jusque @ 50 mm, 3 vis de serrage. Poids moyen 1,2 kg.

Guide de fixation du tube de téte pour tube jusque @ 50 mm, 3 vis de serrage. Poids moyen 0,6 kg.
Pied de pyléne pour tube @ 34 mm. Equerres de renforcement. Poids moyen 1,4 kg.

Matereau de levage démontable

52 520

O

Accessoires
Ce

Matereau de levage démontable. Hauteur 6 métres en position de service. Deux éléments dural de
4 m. Tube extérieur @ 55 mm avec tube de renfort intérieur fixe de 2 m. Muni de 2 crampons
ajustables (accrochage au treillis des pylones). Tube intérieur @ 50 mm, équipé avec poulie
@ 80 mm. Livré sans cordage (voir page 7).

pour pylones ‘“‘Séries
52 521

Boulon complet 10 x 25 mm. Acier
cadmié bichromaté : Le cent: 5 kg.

DX 15 et DX 40"

52 522

Dé béton, tube @ 34 mm. Dimen-
sions : 270 x 200 x 200 mm. Poids
moyen 18 kg.

52 523

Faitiere a tige, articulée. 420 x 16
x 16 mm, tube @ 34 mm. Poids
moyen 1,8 kg. Utilisable pour pyléne
jusqu'a 18 métres de hauteur maxi-
mum, soit 6 éléments DX 40 ou
5 éléements DX 15 (voir page 5).

52 524

Faitiére - tuile, articulée. 300 x 180
mm, tube @ 34 mm. Poids moyen
1.8 kg. Utilisable pour pyléne jus-
qu'a 18 meétres de hauteur maximum,
soit 6 éléments DX40 ou 5 élé-
ments DX 15 (voir page 5).



PYLONES
SERIE DX 15
6 a 15 metres

(tube-support d'antennes non compris)

Dépassement maximum du
tube-support d'antennes <3m

Poussée horizontale sur les
antennes, exercée par un vent

de 200 km/h 50 kg
(surface plane équivalente

max. 0,5 X 0,5 =025 m?)

Poids mort constitué par le
tube-support et les antennes < 30 kg

Hauteur 6 m

/LI

Hauteur 9 m

Hauteur

Rayon de haubanage 3m 45 m
Elément de téte 52 514 1 1
(Tube-support d’antenne non compris)
") Guide de fixation 1 1
; du tube de téte 52 513
(m)]
— Eléments intermédiaires 2 3
.g de 3 métres 52 510
0
® | Pied de pyléne 52 511 1 1
= (Dé en beton non compris, voir p. 3)
Boulons complets
10 X 25 mm 52 521 18 0
Poids Haubans et support non compris 22 kg 31 kg
L L Lon Longueur L L
P e P S - et R RO - i o e
attaches aubans % g o1a | attaches aubans et i i) attaches aubans
du fil initiale | normale du fil initiale | normale
ttach ttach ttach
Haubans cnn:':rr:ses cznf;i:;s pondérée :o;::i‘ses-czm:;}::s pondéree unl:f.ri.a“ E lmri:ess
m m mm kg kg m m mm kg kg m m
A réaliser en fil d'acier
inoxydable, écroui, gualite
ressort, charge de rupture
160/180 kg/mm?
L5
IMPORTANT : Tenir compte, L4 13,4 47
avant de préparer les haubans, |———
des dénivellations éventuelles
du sol ou des points d'attache L3 10,1 37 2 5,5 470 10,8 39
L2 6,8 27 2 4 460 75 29 2 55 250 8,5 32
L1 43 19 2 4 200 5,4 23 2 55 190 6,7 26
Réaction verticale au pied du pylone,
pondérée kg 410 540
Réaction verticale au point d'ancrage 320 420
des haubans, pondérée kg
Réaction horizontale au point d'ancrage 210 300

des haubans, pondérée kg




12 m

Hauteur 15 m

/ L
|.4/ L“/
3 g 19 A
/ 12 L2
;n/ i
— I—-——'—l
6m 7,5 m
1 1
1 1
4 5
1 1
— — —
30 36
40 kg 50 kg
- Longueur | Longueur p—_—
fes] Tension dy%:mg;ue :S;E;:;Es éoﬂzb:::: 2’. Tension dy?\gm%ue
du fil initiale | normale o SHaches du fil initiale | normale
e pondérée Lo mprises|comprises pondérée
mm - kg kg m m mm kg kg
16,8 57 2 8 470
2 7 460 | 14,2 49 2 8 290
2 7 275 | 157 42 2 8 250
2 7 210 9,6 35 2 8 210
2 7 175 8,1 31 2 8 180
660 800
510 610
390 490

_ Utilisation
des faitiéres articulées

Les faitieres articulées réf. 52 523 et 52 524 peuvent supporter un pyléne DX 15
(hauteur 6 @ 15 métres) ou DX 40 d'une hauteur maximum de 18 métres.

L'installateur vérifiera la solidité du faitage et prendra toutes les précautions
voulues avec |'accord de |'architecte assumant la responsabilité du batiment.

Comme l'indiquent les croquis ci-dessous, l'articulation des faitiéres permet de
maintenir le premier élément du pyléne et de le dresser dans les meilleures
conditions au sommet du toit. Aprés haubanage, I'érection du pyldne se poursuit
normalement.

52 524

Faitiére-tuile articulée

Se substitue & un élément de faitage des toits
en tuile, La faitiére articulée doit étre fixée sur
une piéce de bois fagonnée en-forme, telle que
représentée sur le croquis, maintenue en place
par des tire-fonds, comme Indiqué.

Assurer |'étanchéité du
habituels.

toit par les moyens

piece de bois
rapportée

/A

~ chevron

faitage

52 523

Faitiere a tige articulée

Se fixe directement dans le faitage. Ménager,
a cet effet, un trou borgne vertical de diamétre
20 mm, profondeur 13 a 17 cm.

Assurer |'étanchéité du toit par les moyens
habituels.
"{ SR trou borgne
@ 20 mm
12 cm

couverture

chevron
— e

faitage

i e 2 s 2 st
B N g

T 7 7 J




e
PYLONES Hauteur 12 m Hauteur 18 m Hauteur 24 m
- -
12 a 42 metres
(tube-supports d'antennes
non compris)
Dépassement maximum du
tube-support d'antennes <3m
Poussée horizontale sur les
antennes, exercée par un
vent de 200 km/h 50 kg L3 1
(surface plane équivalente
max. 0,5x0,5 = 0,25 m*)
Poids mort constitué par le
tube-support et les anten- L2 |
nes < 30 kg L2
117
8] P
)
o — | P —
Rayon de haubanage 6 m 9m 12 n
Elément de téte 52 504 1 1 ]
[Tube-support d'antenne non compris)
| Guide de fixation 1 1 q
o | du tube de téte 52 503
< | e 8
¢ | Couronnes
Q | de haubanage 52502 2 3 4
W [eree ie a i 7 S S
= | Eléments intermédiaires
2 | de 3 métres 4 6 8
= | Pied de pyléne 52 501 1 1 1
(Dé beéton non compris, voir p. 3)
| Boulons comz_alets - B B T aa
10x 25 mm 52 521 30 42 54
Poids Haubans et support nen compris 63 kg 93 kg 123 k
Longueur | Longueur Charge Longueur | Longueur Charge Longueur | Longueur
itaire |totale d . ¢ t totale d ¢ t totale d
attaches [3 haubans| 2y, |Tension (dynamique oGk | havbans| o2y, | Tension |dynemiaud ataches 3 haubans| o,
Haubans non attaches ! ondéree| non attaches ondérée non attaches
comprises{comprises p comprises{comprises P comprises j[compriss "n‘
m m mm kg kg m m mm kg kg m m e mm
A réaliser en fil dacier = T 1 o B B )
inoxydable, écroui, qualité L7
ressort, charge de rupture
160/180 kg/mm? T
L6
L5
1
Important: tenir compte, L4 26,8 87 2,1
avant de préparer les hau- B |
bans, des deénivellations [~ | o — B B
éventuelles du sol ou des L3 20,1 67 2.7 14 860 216 71 24
points d'attache. o I8 B 1] | N -
L2 | 135 | 47 | 27 | 10 | 850 | 15 51 | 24 | 12 | 690 | 17 57 | 24
L1 | 85| 32 | 24 9 | 600 [ 108 | 39 | 24 | 12 | 520 | 134 | 47 | 24
Réaction verticale au pied du
pyléne, pondérée kg 860 1200 1580
Réaction verticale au point d'an-
crage des haubans, pondérée kg 690 950 1220
Reaction horizontale au point d'an- 470 720 980
crage des haubans, pondérée kg




L?
Hauteur 30 m Hauteur 36 m Hauteur 42 m /
L6 H L6 H
L5 L5
L5 I
) p )
L4 L4
! L4 |
/ | ) )|
/ L3/ L3 L3 L3
I/ ++
u/ i I vd| L2
Z
I A U u |
/l.l L1
l 4 L
— R = = e
15 m 18 m 21 m
1 1 1
1 1 1
5 6 7
' 10 12 14
1 1 1
66 78 90
g 153 kg 183 kg 213 kg
i e Sare [t oeel 5 Fransion jaSterEe ] Sntaire |1 dosl g5 | Tension SR “inaire |1ows deel 5 | Tension Wit A
initiale | normale attﬁg:es 33?,[:';?:.';5 du fil | initiale | normale attﬁz:es 3;1:2?.:? du fil | initiale | normale att:g:es Sa:.t‘:::‘:rs‘s du fil | initiale | normale
L pondérée comprises [comprises pondérée pomprises|comprises pondérée lcomprises|{comprises pondérée
kg kg m m mm kg kg m m mm kg kg m m mm kg kg
47 147 2.1 25 920
] s R W —
40,2 127 2,7 22 860 | 41,7 132 2,7 25 870
i 33,5 107 2,7 20 880 | 35 1 2,7 22 850 | 36,6 | 116 2,7 25 780
| =1 =
| 17 860 | 28,3 91 21 20 800 | 30 96 24 21 740 | 31,9 | 106 24 23 690
17 760 | 23,4 17 24 | 18 680 | 25,5 83 24 21 640 | 27,7 90 24 23 600
15 620 | 19,2 64 24 18 570 | 21,6 71 24 21 570 | 24,2 79 24 23 530
15 510 | 16,2 55 2,4 18 510 | 19 64 2,4 21 510 | 21,9 72 24 23 510
| 1890 2290 2700
] 1 450 1730 2020
) 1240 1 520 1790




Pylones

Plaque de haubanage

Assemblage
des éléments DX 15"

— = 12 '
- W = Chaque assemblage boulonné utilise 6 boulons 10x25 mm, réf. 52521
/ | Graisser les boulons (graisse silicones), surtout si le pyléne est appelé
." a étre démonté (installations temporaires).
Les assemblages s'effectuent dans |'ordre, & partir du bas du pyléne :

Pied de pyldone. Le pied de pyléne réf. 52511 est assemblé a la base
du 1°r élément de 3 métres (en A sur les croquis ci-contre).

A blage entre élé ts. Maintenu en place par les haubans tendus
&4 partir des 3 oreilles de la plaque supérieure, |'élément déja érigé
regoit & son tour |'élément suivant (en B sur les croquis).

Montage du guide de fixation du tube de téte. Le guide de fixation
réf. 52513 est simplement monté a force entre les membrures, au
niveau de la 2 ou 3® échelle en partant du haut de |'élément de téte
(en E sur les croquis), suivant la longueur du tube-support d'antennes
(voir notice de montage).

Assemblage de la piéce de téte. La piéce de téte réf. 52514 est
assemblée au sol en téte du dernier élément équipé de ses 3 haubans
6 (en F sur les croquis).




grandeur nature \\ Utlllgatlon
. du matereau
de levage
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Utilisation
du matereau de levage
pour pylénes DX 15 et DX 40

Les deux tubes du matereau réf. 52520 sont enfilés I'un dans I'aultre
fixés par le boulon prévu & cet effet. Equiper le maétereau d'un
ordage de ¥ 8 & 10 mm et de longueur appropriée.

ositionnement des deux crampons est ajusté a |'espacement de
ages en Z du treillis des pylénes comme Iindiqué sur les
tre.

g
Accroché & la partie supérieure des éléments déja érigés et haubanés,
atereau est utilisé pour hisser et mettre en place soit les élé-
3 meétres, soit les éléments doubles de 6 métres
éments de 3 métres jumelés) DX 40.

—
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Assemblage
des éléments
“DX 40"

Chaque assemblage boulonné utilise 6 boulons
10 x 25 mm, réf. 52 521, Graisser les boulons, (graisse
silicones), surtout si le pyléne est appelé a étre
démonté (installations temporaires).

Les assemblages s'effectuent dans l'ordre, a partir
du bas du pyléne:

Pied de pyléne. Le pied de pyldne réf. 52501 est
assemblé & la base du 1 élément 'de 3 métres
(en A, sur les croquis ci-contre).

Eléments doubles de 6 meétres. Les éléements de
3 meétres sont assemblés par deux sans camronne de
haubanage (haubanage tous les 6 metres). Les jume-
lages (en B sur les croquis) sont préparés au sol
(voir notice de montage pour la suite des opéra-
tions).

Couronnes de haubanage. Une couronne réf. 52 502,
équipée de ses 3 haubans (une oreille sur deux),
est placée en téte de chaque élément double (en C
sur les croquis), simplement enfilée sur.les 3 goujons



Pylones
“DX 40"

Plaque de haubanage
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NOTICE DE MONTAGE

IMPORTANT

Les installations de pylones ne péuvanl étre calculées et exécutées que par des professionnels spécialisés et sous leur propre responsabilité, la
présente notice de montage n'a pour but que de fournir des indications générales dont les données n'engagent en aucun cas la responsabilité du
constructeur, dont la garantie ne couvre que ses propres fournitures, sous réserve qu'elles aient été utilisées dans des conditions normales

d’emploi.
Conditions climatiques

Le pyléne est supposé mis en place sur un sol plan, en site normal, & une altitude inférieure & mille métres, pour supporter des pressions dynamiques
de base normales, telles que ces spécifications sont définies dans la publication des Techniques du Batiment et des Travaux Publics : Régles = Neiges
et vents NV 65, révisées 1967 » (1).

Choix de I'emplacement

Déterminer I'emplacement du support et des points d'ancrage des haubans, comme indiqué figure 4, compte tenu de la hauteur du pyléne & installer.
'F“regdre toutes dispositions de sécurité indispensables de fagon a éviter les passages de piétons ou véhicules a proximité de I'installation et sous les
aubans.

Support du pyléne

Le dé en béton réf. 52522 est destiné & supporter le pyldne en l'isolant du sol. Il doit étre placé sur un radier (figure 1), diensionné suivant la
nature du sol, avec un remblai (figure 2) ou noyé dans le béton (figure 5) de telle fagon qu'il dépasse du sol de 10 cm environ, tube non compris.
Les dimensions & donner au massif en béton sont données dans le tableau ci-dessous.

< - - ; Réaction verticale au pied du pyidne (voir les tableaux, pages 4-5 et 8-9)
aux de travail du so o -10m ka1 S aam ka1 anm e
ts. en kg/cm? radier<a\?gg rt?nblsi radier a\gc 1(:24&9'(%:3 béton radier a\gc %:n?ggek%e béton radier a\gcacmek%e béton
(volume de béton) (volume total du massif) (volume total du massif) (volume total du massif)
0,5 (sols humides) 50x50x30 cm ~ B0X60x50 cm 75x75x50 cm ~ 90x90 x50 cm
1 40x40x30 cm 40x 40 x 50 cm 56 x 55 x 50 cm  60.x 60 x 50 cm |
2 o 40 x 40 x 30 cm 40 x 40 x 50 cm 40 x 40 x 50 cm 50 x 50 x 50 cm J |
4 (sols secs) 40 x 40 x 30 cm i 40 x 40 x 50 cm _J._ 40 x40 x50 cm 40 x 40 x 50 cm |
Taux de travail de divers sols : vase, argile humide, tourbe, 0,25 & 0,5 kg/cm? ; terres végétales 0,5 a4 | kgfem? ; limons vierges, 2 & 4 kg/em? ; argiles séches,
B8 & 12 kg/cm? ; sables et graviers, 10 & 20 kg/cm?.

Lorsque le pyléne sera porté par une toiture, une terrasse ou autre, |'installateur prendra toutes précautions d'usage, avec |'accord de I'architecte assumant
la responsabilité du béatiment.

Ancrage des haubans

Les 3 points d'ancrage destinés a la fixation des haubans sont disposés en étoile, avec I'axe du pyldne pour centre (figure’4). Le rayon de haubanage
est égal, au minimum, a la moitié de la hauteur du pylone.
Les 3 points d'ancrage sont espacés entre eux de 120°. Ce positionnement doit étre rigoureusement observé. || conditionne la sécuritée du haubanage.

Profondément scellés dans les massifs de béton, les arceaux seront forgés en fer rond de @ 22 mm ou autre section équivalente, avec les extrémités
recourbées pour former crampons dans le béton. Longueur des ferrures terminées 40 & 60 cm, suivant épaisseur du massif (figure 3).

| Reactions aux points d'ancrage des haubans (voir les tableaux, pages 4-5 et 8-9)
Massif de béton Réaction verticale < 400 kg | Réaction verticale < 750 kg | Réaction verticale < 1500 kg | Réaction verticale < 2300 kg
i Réaction horizontale < 300 kg Réaction horizontale < ?CK}EQ _Réaction horizonta_!e < 1400 kg | Réaction horizontale < 2 100 kg
Hauteur 70 cm 75 cm 90 cm 90 cm
Surface 85x 85 cm 110x 110 cm 140 x 140 cm 160 x 160 cm

Les ancrages devant comporter des scellements dans des murs ou des fixations sur poutres métalliques ou piliers en béton (ceintures), etc., feront |'objet de
calculs appropriés et |'installateur prendra toutes précautions d'usage, comme |l est dit plus haut.

Fig. 2 remblai

1200 point
d'ancrage

20 cm y AR "%ﬂ

my Ty

1
< b

Fig. 4

Mode d’installation

L'installation des pylones séries DX 15 et DX 40 ne nécessite aucun échafaudage ni matériel particulier autre que le matereau de levage (voir page 7).

Les éléments sont mis en place et haubanés au fur et @ mesure. Le monteur grimpe le long des éléments déja posés pour mettre en place les
suivants. Chaque opération du montage a, de ce fait, un caractére définitif et, pour la sécurité du personnel, il y a lieu de vérifier le blocage des
haubans avant toute nouvelle escalade. Veiller 4 I'emploi constant des équipements de sécurité individuels (baudriers, etc.). Effectuer les installations
en |'absence de vent. Non fourni, le matériel de haubanage sera choisi par I'installateur en concordance avec les spécifications données pour chaque

type de pylone.

(1) Cette publication comporte, entre autres, une carte « Vents-Régions » avec liste par départements et cantons, et des tableaux pour valeurs extrémes, sites exposeés,
altitude, etc. Edition de la Société de Diffusion des Techniques du Batiment et des T.P,, 9, rue Lapérouse, 75016 Paris.
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Erection des pylones DX 15

Le pyléne peut comporter de 2 & 5 éléments. Les spécifications de montage et de haubanage sont données dans le tableau des pages 4-5. Les details
d'assemblage sont illustrés par les croquis de la page 6. Le pyldne est érigé élément par élément et haubané tous les 3 métres. Les éléments sont

préparés au sol comme indiqué ci-dessous.

Attacher les haubans

1°" élément
(bas du pyléne)

Fixer le pied de pyléne

réf. 52 511

Attacher les haubans

Eléments
intermédiaires

Fixer la téte de pylone
réf. 52514

Attacher les haubans

Guide de fixation du tube
de téte, voir ci-contre

Dernier
élément
(haut du pyléne)

! Tube-support
| d'antennes
[ (3 ou 4 metres)
E
1 F}\\ w
ta I Monter les antennes
E |
) E
i
Collier réf. 50502 1!
- provisoire T
F €
-
[:=]
= &

Guide de fixation
du tube de téte
réf. 52513

Le premier élément, mis en place sur son support (dé en béton réf. 52522), est aligné & la verticale par équilibrage des haubans tendus et bloqués
dans la position définitive. Les opérations suivantes sont répétées dans |'ordre pour chacun des autres éléments :

a) accrocher le matereau a la partie supérieure de |'élément haubané ;

b) 'hisser verticalement |'élément suivant en le guidant pour éviter d'accrocher les haubans déja posés ;
c)d ‘tre I'élément en place et le boulonner ;

d) “werifier la verticale en équilibrant la longueur des haubans ;
e) tendre les haubans en veillant & |'aplomb du pyléne et les bloquer dans la position définitive.

Erection des pylones DX 40

Le pyldne peut comporter de 4 & 14 éléments. Les spécifications de montage et de haubanage sont données dans le tableau des pages 89. Les
détails d'assemblage sont illustrés par les croquis de la page 10

Le pylone est érigé deux éléments par deux éléments et haubané tous les 6 métres. Les éléments sont jumelés deux par deux et préparés au sol

comme indiqué ci-dessous.

Poser sur les goujons
~— une couronne 52 502

Attacher les haubans

2: élément
(jumelé au 1)

Boulonner ensemble
les deux elements

1°" élément
s, (bas du pyléne)

S

Fixer le pied de pyléne
réf. 52 501

Poser sur les goujons

gh-=— une couronne 52 502

Attacher les haubans

Boulonner ensemble
les deux éléments

i"

Eléments
N intermédiaires
|\\ jumelés

i

ou-
—

Fixer la téte de pylone

L -— 52 504 et une couronne

réf. 52 502
Attacher tes haubans

Guide de fixation du tube
de téte, voir ci-contre

Boulonner ensemble
les deux éléments

Derniers
éléments
jumelés
(haut du pyléne)

-

213 m

I}
|
Monter les antennes
E
8
o™
E
-
Collier ref. 50 502 Y
provisoire i

Guide de fixation |
= du tube de téte
réf. 52 503

Tube-support
d'antennes
(3 ou 4 metres)

Le premier élément double (hauteur 6 métres), dressé et mis en place sur le support (dé en béton réf. 52 522) est aligné a la verticale par équilibrage

de la longueur des haubans, tendus et bloqués dans la position définitive.

Les opérations suivantes sont répétées dans |'ordre pour chacun des autres éléments doubles :

a) accrocher le matereau a la partie supérieure de I'élément haubané ;

b) hisser verticalement I'élément double suivant (6 métres) en le guidant pour éviter d'accrocher les haubans déja posés ;

¢) mettre I'élément en place sur la couronne de haubanage et boulonner ;

d) vérifier la verticale en équilibrant la longueur des haubans ;
e) tendre les haubans en veillant & I'aplomb du pyléne et les bloquer dans la position définitive.
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Matériel de haubanage ton fourni

Les articles de haubanage ne sont pas référencés au catalogue et ne sont pas fournis.

Le choix de ces articles est subordonné a leur concordance avec les spécifications de la notice de montage et des tableaux auxquels elle se référe.
Les descriptions et caractéristiques ci-dessous sont seulement données & titre indicatif et comparatif (*), pour guider ce choix. Spécialement en ce
qui concerne les haubans, le tableau met en évidence les différences de caractéristiques mécaniques présentées par des fils de mémes diamétres.
Important. Les fiis inoxydables sont fabriqués en plusieurs nuances ou écrouissages, dont la charge de rupture peut varier entre 58/60 kg/mm® (recuit)
et 160/180 kg/mm® (écroui, qualité ressort). La qualité ressort, 160/180 kg/mm’ est seule utilisée dans les tableaux des pages 4-5 et 8-9. gpéclﬂer cette
carnc?iristhue ainsi que «fil dressé en couronne = lors des approvisionnements et contréler la conformité des livraisons.

Diamétre sBCtIOH pD'dB aux Charge de mpture an kg' sulvant nuance Module
FILS ET CABLES Composition 58/60 kg/mm=]90/100 kg/mm|160/180kg/mm3|180, 3500, o g
o en mm? 100/m recE{t 1/2 échTi écm?ﬂmm @%ﬁmm fﬁgﬁ;ﬂm d'élasticité
Fils d'acier Inoxydable % 3,14 26 180 310 560
Seuls, les fils écrouis qualité| 2,2 38 3,1 220 370 660 écroui :
ressort 160/180 kg/mm?* sont| 2,4 45 36 270 450 780 17000 &
a retenir pour les haubans.| 2.7 5.7 45 330 500 980 <0000
Commander des « fils dres-| 3 71 57 420 640 1125 suivant
sés en couronnes ». 34 9,1 7.1 540 820 1 450 alliage
2,7 57 4.4 270
(m;lti.?md: fer ?ai"a‘:‘:éf“m 3 71 55 350 charge de rupture
nes seulemen!
comparatif) 34 9,1 7 450 48/50 kg/mm?*
39 1.9 93 590
Céables acier inoxydable 3 7x7x03 3,46 3,5 560 15 000
7torons de 7 fils: 1 + 6 4 Tx7x04 6,1 6 950
Céables acier inoxydable 2 Ox04 5% 2 845
monotoron & 19 fils : 25 19x05 3.7 32 570 16000
1464+ 12 ' 3 19x06 53 4.6 B20
4 19x0:8 10 8,1 1400
: 225236 | 7x7x0,25 24 2,2 345 390 465 14000 & |
Cébiia :c;a:iagt;a;:amsé 270283 | 7x7x03 3.46 32 500 560 660 16 000
" toronipde 7 fis: 146 3,15/331 | 7x7x0,35 47 4.4 760 sulvant
' 3,60/3,78 | Tx7x04 6,1 57 890 1 000 1100 écrouissana

Elingues polyester. Intercalées entre les haubans proprement dits et leurs points -
d'ancrage, les élingues de faible longueur (0,5 m) sont utilisées comme amortisseurs
de bruit (vibrations des haubans). Les élingues doubles (ou élingues fermées) munies
d'une cosse-cceur & chaque extrémité sont exécutées & la demande par les corderies.
Pour les nappes inférieures (croquis page 16), des dispositifs & 2, 3 ou 4 brins facilitent |'ancrage. |l est également possible de faire préparer des élingues
ou dispositifs dont chaque brin est directement monté au piton d'un tendeur & lanterne (évite I'emploi de manilles droites, voir page 16)

Caractéristiques cordeaux cablés de diamétre & mm, charge de rupture 940 kg, & utiliser avec hauban de @ 20/10 mm (rupture 560 kg)
d'élingues doubles cordeaux cablés de diamétre 8 mm; charge de rupture 1.640 kg, & utiliser avec hauban de @ 24/10 mm (rupture 780 kg)
en polyester cordeaux céblés de diamétre 10 mm, charge de rupture 2.530 kg, & utiliser avec hauban de @ 27/10 mm (rupture 980 kg)

Tendeurs a lanterne. Pour équilibrer la longueur des haubans. Aprés réglage d'un
tendeur, relier |'un & |'autre, I'ceil de chague piton (voir croquis) pour éviter tout
desserrage sous les effets répétés du vent (vibrations). Existent en acier galvanisé et
en acier inoxydable.

Caractéristiques Tendeurs de diamétre 6 mm, cage de 82 mm, longueur maximum 212 mm, course utile 62 mm
de tendeurs & lanterne [Tendeurs de diamétre 8 mm, cage de 93 mm, longueur maximum 237 mm, course utile 67 mm
a2 ceils Tendeurs de diamétre 10 mm, cage de 114 mm, longueur maximum 291 mm, course utile 101 mm

Cosses-ceeurs. Les plaques & oreilles des pylénes ne regoivent que les cosses-cceurs
dites pour cable @ 6 mm, dont les dimensions courantes sont cote A 18 mm, cote B
26 mm (voir figure). Pour ouvrir une cosse-cceur, procéder suivant croquis et inversement —
pour la refermer. Existent en acier galvanisé et en acier inoxydable.

Manilles droites & vis. S'utilisent notamment pour le raccordement des élingues ou _JI
dispositifs polyester aux anneaux des points d'ancrage et aux pitons des tendeurs a & ¢

lanterne (exemple illustré page 16). Existent en acier galvanisé et en acier inoxydable.

Caractéristiques Diamétre (A), corps de la manille et vis 6 mm, profondeur libre (B) 20 mm, largeur libre (C) 9 mm
courantes des Diamétre (A), corps de la manille et vis 8 mm, profondeur libre (B) 26 mm, largeur libre (C) 12 mm
manilles droites Diamétre (A), corps de la manille et vis 10 mm, profondeur libre (B) 33 mm, largeur libre (C) 15 mm

a vis Diamétre (A), corps de la manille et vis 12 mm, profondeur libre (B) 39 mm, largeur libre (C) 18 mm

Serre-cibles plats & 2 boulons. L'efficacité de ces serre-cables résulte du double
cambrage des deux brins entre les bords de la gouttiére au passage des deux boulons.
La pose de haubans réalisés en fils écrouis de grande rigidité entraine |'utilisation de
serre-cdbles de plus grand gabarit que pour les cables. En outre, il y a lieu de considérer
2 phases de montage : 1° Pour le réglage de longueur du hauban, substituer provisol- —

rement 2 boulons de plus petit diamétre & ceux qui équipent le serre-cable pour que les brins coulissent librement de fagon & permettre un serrage
temporaire sans cambrage des fils. Aprés positionnement définitif du hauban, faire coulisser le serre-cable vers le point d'attache, le coincer contre la
cosse-cceur et replier le bout mort du fil. 20 Pour le blocage définitif, les boulons d'origine sont remis en place l'un aprés |'autre en preparant leur
passage par cambrage des fils & |'aide d'une pointe carrée ou ronde. Bloquer vigoureusement les écrous (voir croquis). Un second procédé consiste
& utiliser un serre-cable d'un gabarit permettant le passage libre des fils pour le réglage de longueur du hauban. Ce serre-cable provisoire est monté
assez loin du point d'attache pour permettre la mise en place du serre-cable définitif contre |la cosse-coeur. Les serre-cébles plats 4 2 boulons existent
en acler galvanisé et en acier inoxydable.

Type de Type 3 mm Type 4 mm Type 5 mm Type 6 mm
serre-cable plat 40 X 14 X 5 mm 42 X 18 X 6 mm 52 x 21 X 8 mm 62 X 24 X 9 mm
& 2 boulons 2 boulons & 4 mm 2 boulons & 5 mm 2 boulons @ & mm 2 boulons @ 7 mm
Serrage provisoire Serrage provisoire Passage libre des fils
des fils & 20/10 mm avec des fils @ 24 ou 2710 mm 24 ou 27/10 mm
Utilisations Serrage des fils 2010 mm 2 boulons & 4 mm avec 2 boulons @ 4 mm (ne pas utiliser pour
(fort cambrage) serrage définitif avec serrage definitif avec serrage définitif
les boulons d'origine les boulons d'origine risque de glissement)

Serre-cables a étrier. L'usage de ces serre-cdbles est proscrit pour les haubans en
fils d'acier (cisaillement). Pour le serrage des cables, utiliser deux serre-cables par
attache, avec |'arceau serrant toujours du c6té du bout mort. (Voir croguis). Ces serre-
cables existent en acier galvanisé et en acier inoxydable. Modéle pour cables de
diamétre 3 & 4,5 mm, arceau @ 5 mm, longueur 25 mm, plaque de serrage 28X17X11 mm.

(*) Renseignements relevés dans les documentations mises & notre disposition par (dans |'ordre eplhabétique) : Corderie Clément, Ste Creusot-Loire, Hauts-Fourneaux
de la Chiers, Ets Poulet-Mion. Voici quelques adresses (liste non limitative), de fournisseurs spécialisés. Fils inoxydables : Sté Amic, 60 & 70, rue de la Déviation,
93000 Bobigny - Tél. 845-52-00. Fils inoxydables, cdbles et accessoires : Corderie Clément, 45, av. Henri-Barbusse, 92220 Bagneux - Tél. 7358540, Accessoires : Ets
Poulet-Mion, 59, rue Saint-Lazare, 75009 Paris - Tél. 874-07-31 et 31-75.
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Haubanage

IMPORTANT. Les tableaux des pages 4-5 et 8-9 sont donnés pour des haubans réalisés en fil d'acier inoxydable écroui (160/180 kg/mm?) @ 20/10 mm
pour les pylénes DX 15, @ 24/10 mm (nappes inférieures) et 27/10 mm (nappes supérieures) pour les pylones DX 40,

Toute modification portant sur la nature ou la qualite d'acier, sur la nuance ou la resistance a la rupture, sur le diameétre, le poids et |a tension des
haubans influe sur les conditions de travail des pylones et peut se répercuter sur la sécurité des Installations. Des soins attentifs doivent étre
apportés a la préparation des haubans et au blocage de toutes les attaches.

Fils d'acier inoxydable écroui. Retenus en raison méme de leur rigidité, ces fils écrouis, qualité ressort, sont difficiles a travailler. Il est important
d'approvisionner exclusivement les fils dans la nuance 160/180 kg/mm* en précisant : « fils dressés, en couronnes », pour éviter |'effet spirale que présen-
teraient des haubans réalisés en fils non redressés. Eviter les torsions et |e travail & la pince, susceptibles d'endommager et d'affaiblir le fil. Utiliser
des cosses-cceurs aux points d'attaches et couronnes de haubanage. Arréter et bloquer les extrémités avec des serre-cables plats a 2 boulons, en
repliant le bout mort pour éviter tout risque de glissement. Pour le méme motif, coincer les serre-cables contre les cosses-coeurs (voir page
ci-contre).

Parmi Ie::; alliages inoxydables, les aciers comportant du molybdéne sont d'une meilleure tenue en atmosphére saline ou corrosive, que d'autres
compositions susceptibles d'oxydation (rouille superficielle généralement peu dégradante, sauf aspect).

Caractéristiques particuliéres des haubans. La fléche d'un hauban dépend de sa longueur et de son poids (1) de la tension qui lui est appliquée et
de sa pente (2) par rapport a la verticale, La longueur et le poids sont liés par la section.

Section et poids des haubans. Si la section d'un hauban est augmentée et par conséquent son poids, il faut, pour conserver la méme fleche (3)
augmenter la tension & lui appliquer dans la proportion donnée par le graphique ci-dessous. Dans ce cas, la surcharge du pyléne totalise la compo-
sante résultant des augmentations de tension appliquées & chacun des 3 haubans de chaque nappe. Une surcharge de |'ordre de 209, de la charge
est considérée comme dangereuse. D'autre part, la charge normale pondérée (4) indiquée pour chaque hauban est augmentée de 3 fois l'écart de
tension (coefficient de sécurité). La valeur totale de la charge normale pondérée doit toujours rester inférieure a la charge de rupture du fil utilise-

Utilisation Poids aux Augmentation de la tension initiale a4 appliquer
des haubans 1?10 ': de a des haubans plus lourds que ceux préconisés (Danger: fatigue des pylones)
auban
7
I_Eg..kg /x &£ // // // -7
Pyldnes fDX 40 - / / / / //
inferi . g i ” T “me -
nappes inférieures 12 m// 18 rn/f 24 m_ 30 m 7 3B m 42/m =
4t / / / //
Pylénes DX 40 - . & o & ~
. nappes supérieures + ! /12 m’ /7 18 m 24 m 30m 36 m 42 m
N / / rd ¥ i .
Pylénes DX 15 ——=1+ < ¢ &
Ii 6m 9m 12m15m
N " " o ¥ i Tension_initiale
“0 5 10 15 20 25 en kg

Tension initiale des haubans. Pour maintenir dans les différentes nappes de haubans d'un pyldne une valeur de fléche du méme ordre de grandeur, la
tension appliquée doit étre d'autant plus grande (5) que la pente du hauban (2) est plus grande, comme le montre le graphique ci-dessous.
Inversement, le calcul donne des valeurs de charges décroissantes entre les nappes supérieures et inférieures des pylones.

Ces variations s'équilibrant sensiblement, une seule valeur de tension initiale est applicable aux différentes nappes de haubans de méme section
d'un méme pylone (cas des pyldnes DX 15 haubanés en fil @ 20/10 mm, d'un poids de 2,6 kg/100 m).

Deux valeurs de tension initiales sont données lorsque les charges supportées par les nappes supérieures de haubans justifient 'emploi d'un fil de
plus forte section (cas des pyldénes DX 40 : nappes supérieures en fil @ 27/10 mm d'un poids de 4.5 kg/100 m, nappes inférieures en fil @ 24/10 mm
d'un poids de 3,6 kg/100 m).

Panis dy Coefficient de tension :_—_T;nsion initigle
*’%éban 100, ... ... .50 X 40 ) 10 P le - 20 ; Poids qu hauban 10
3004 \
350 L
= ol
4501
5004
BEol
600 L
650+ )
7094+
| 100 _ 50 . ) _ . 20
Fleche 1%, 2%, 3% 4% 5% 6%
(en %, de la longueur du hauban)
Pylénes {- - N . * =y
Fléche moyenne des haubans DX15 | 6m 9m12mi5m m 4m ﬁ 42m 5 pylanes DX 40
12m 30 m

(1) Poids d'un hauban, La section est |ide au diamétre et le poids est lié & la section, la densité des métaux utilisés étant située dans une fourchette étroite (7,8/8).
Le - poids aux 100 métres = auquel se référe |'un des diagrammes ci-dessus permet donc, en se reportant au tableau «fils et cébles» de la page ci-contre, de
connaitre les sections et diamétres correspondants.

(2) Pente d'un hauban. Elle est exprimée par la valeur de |'angle formé entre le hauban et le pyléne.

Le rayon de haubanage ayant eté déterminé égal & la moitié de la hauteur du pyléne, I'angle est de 270 peur la nappe supérieure de haubans de tous les pylénes
Cet angle est différent pour les autres nappes, suivant leur position et peut aller de 450 (hauban L1 des pyldnes DX 15 de 6 m et DX40 de 12 m) a 740
(hauban L1 du pyléne DX 40 de 42 m).

(3) Fleche d'un hauban. Elle peut s’exprimer en pourcentage de la loengueur du hauban, pour comparer la fléche de haubans de longueurs différentes, cas du_graphique.

(4) Charge normale pondérée. C'est la somme des efforts que supporte un hauban, calculée a partir de ses caractéristiques propres et de la position qu'il occupe
dans |'installation du pyléne. Ces efforts comprennent : 19 la tension initiale du hauban, affectée du coefficient 3; 20 la composante calculée des efforts externes,
affectée du coefficient 1,7,

(5) Tension initiale et coefficient de tension. La tension initiale donnée pour un hauban déterminé représente la tension qu'il faut appliquer & ce hauban en |'absence
de toute force extérieure (poussée latérale du vent, par exemple), pour obtenir une fléche de valeur déterminée. La tension initiale est donnée en fonction du poids
du hauban (donc de sa longueur) et de sa pente. En divisant la tension initiale par le poids du hauban, on obtient le coefficient de tension qui permet de comparer
la tension appliquée & des haubans de longueurs différentes (et par conséquent de poids différents).
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Mise en place des antennes

Aprés |'érection et le montage du pyldne proprement dit, le matereau est encore utilisé pour
hisser et mettre en place les antennes et leur tube-support, préparées au sol et raccordées au(x)
cable(s) de descente.

Le dépassement du tube-support d'antennes ne doit pas excéder 3 m (voir croquis page 13). Les
antennes ne doivent pas présenter une prise au-vent supérieure a celle d'une surface plane de
0,25 m* et le poids total du tube-support et des antennes ne doit pas dépasser 30 kg. (Ces
limitations s'appliquent aux deux types de pylénes DX 15 et DX 40).

Prendre la précaution de fixer un collier (réf. 50502) 4 0,87 ou 1,20 m de la base du tube
(suivant longueur du tube et position du guide de fixation). Ce collier sert provisoirement de
butée lors de la mise en place du tube-support d'antennes ef permet d'orienter convenablement
les antennes avant fixation définitive.

Les tétes de pylone et les guides de fixation du tube de téte sont équipés de 3 vis de serrage,
permettant le centrage exact du tube dans l'axe et a I'aplomb du pyl6ne.

Verification et entretien des pylones

Il est recommandé de prévoir une vérification annuelle d'entretien, bon équilibrage des
haubans, etc. (contrat d'entretien).

Protection anti-corrosion

Il est recommandé de protéger les points d'assemblage des éléments du pyléne (boulons)
et les points d'ancrage (cosses-cceurs, tendeurs, serre-cables, arceaux, etc.) & |'aide de
graisse aux silicones.

A
Dispositif de trois élin- Manille droite a v{s
gues polyester, utilisa- utilisée pour le rac-
ble pour les nappes in- cordement des élin-
férieures de haubans, gues doubles a I'an-
en amortisseurs de neau d'un point d'an-

bruit. crage.
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Pyléne "DX 40" de 12 m (plus mat)

Les descriptions et caractéristiques des articles figurant dans cette documentation, ne sont données qu'a titre indicatif. Les articles référencés peuvent subir des modifications sans oréavis.
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