Utilisation du cable TWINCOM

pour antennes avec descente
symetrique (fortes puissances)

par F1FRV
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* *
Ce cable symétrique, permet de réaliser des antennes pour fortes puissances,
avec de tres faibles pertes dans la descente vers la station. Ce cable peut étre
approvisionné soit directement chez TITANEX, ou chez certains revendeurs

comme DIFONA qui peuvent vous le livrer lors d*un salon ( publicité
gratuite...).

Le cable

TITANEX
TWINCOM

Symmetric Feed Line 250 Ohm

Can be layed like normal coaxial cable

Power handling: 5 kW
Flexible copper wire 7 x 0,75mm



Max. HF voltage: 20,000 Volt
PE-Insulation, UV-protected

Les probléemes principaux dans |*utilisation de ce cable, comme pour les autres,
sont la fixation et |"étanchéité.

Si le cable n"est pas correctement fixé, avec les mouvements de flexion
alternée dds au vent, il va se cisailler au point de fixation supérieur. Ce céble
est relativement lourd (~~ 2.5 kg pour 10 métres), la fixation et le supportage
doivent en tenir compte.

Si I"étanchéité n"est pas bonne au point de raccordement a I"antenne, |'eau va
pénetrer a I"intérieur et se propager tout le long du cable et le faire pourrir.

L utilisation de cosses soudées et de ruban caoutchouc autovulcanisant (ruban
PODKHOUIL, ou SCOTCH 23) sont nécéssaires aux extrémités. Le scotch 23 ou
équivalent, et les cosses coeur se trouvent aisement dans les magasins
d"accastillage pour le nautisme.

Quelques photos du montage
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COSSE "COEUR" NYLON POUR
CORDAGE DE 10 mm



3 PLAQUES EPOXY 40 x 100 x 1.6 mm
POUR FIXATION DIPOLE ET SUSPENSION
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COSSES DIAMETRE 8 mm
POUR CABLE 25 mm?2
AVANT SOUDURE ET ETANCHEITE
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SOUDURE ET ETANCHEITE DES COSSES

\
\

LIGATURE AVEC CORDONNET NYLON 3 mnﬁ‘




LIGATURE AVEC CORDONNET NYlXpN 3 mm
\
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ENRUBANNAGE DE LA SURLIURE
EN FIL NYLON AVEC DU RUBAN
AUTOVULCANISANT "PODKHOUIL"




~_ C'EST FINI
YAPUKA

Pour les brins rayonnants du dipole, utiliser du cable souple 4 ou 6 mm2 soudé
sur des cosses de 8 mm, avec comme toujours |"étanchéité au ruban
autovulcanisant.
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POUR LES VALEURS DES COMPOSANTS VOIR FEUILLE DE CALCULS DU TOS METRE http:/ififrv.free.fr

MESURE D'EQUILIBRAGE COURANTS E:'f,“".‘!"'“, e mesan
D'UNE ANTENNE + LIGNE SYMETRIQUE OGN Amatoss Rado

Enjoy !I!!

Teléchargement fichiers pour réalisation: Twincom.zip

=" Dominique - F1Frv@sfr.fr

Back to menu




