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https://fr.farnell.com/nexperia/bzx79-c2v4/diode-zener-500mw-2-4v/dp/1097223?st=bzx79c2v4

LIVRAISON 24H GRATUITE DES 30€ NOUS CONTACTER

BZX79-C2V4 - Diode simple Zener, 2.4 V, 500 mW, DO-
35, 5 %, 2 Broche(s), 200 °C

L'image a des fins d'illustration uniquement. Veuillez lire la
description du produit.

Ajouter au comparateur

nexperia

Fabricant : NEXPERIA
Réf. Fabricant: BZX79-C2V4
Code Commande : 1097223

Gamme de produits € BZX79 Series

Fiche technique: BZX79-C2V4 Datasheet

Découvrez tous les documents techniques

*khkk

Rédiger Un Avis

Apercu du produit ~

The BZX79 series low-power voltage regulator Zener Diode designed in a hermetically
sealed leaded glass SOD27 (DO-35) surface-mounted device (SMD) package. It is suitable
for low voltage stabilizers or voltage references.

» £2% and £5% Two tolerance series

» 2.4 to 75V (E24 range) Nominal working voltage range

» 40W Non-repetitive peak reverse power dissipation (maximum)

NOUVELLES FONCTIONNALITES WEB

Bonjour
DOMINIQUE

AGENT LIVE

6 949 En stock

1 480 en stock pour une livraison le jour ouvré suivant (Liege stock)
5 469 en stock pour une livraison le jour ouvré suivant (UK stock)

Voir heures limites €@
Voir plus de produits en stock et les délais de livraison

0,0371 €
Prix pour : Piéce
Multiple: 5 Minimum: 5

Quantité Prix

5+ 0,0371 €
25 + 0,035 €
100 + 0,0329 €
250 + 0,0308 €
500 + 0,0286 €
1000 + 0,0187 €
5000 + 0,0154 €

Demander un devis pour de plus grandes quantités

Qté: 5

Ajouter Référence Interne / Note a la Ajouter aux favoris

ligne

Documents techniques ~

Technical Data Sheet EN

CAT1/615

Demander une cotation

Accés rapide, aisé et flexible a vos cotations en ligne.

Appelez notre équipe dédiée au 04 72 29 30 04 ou faites-nous part de vos besoins en ligne.

Législation et Questions environnementales ~

Netherlands
Pays dans lequel la derniére étape de

Pays d'origine :

Applications
Industrie
Informations produit ~
Tension, Vz: 2.4V
Dissi ion de pui Pd: 500mwW
Type de boitier de diode: DO-35
Tolérance Zener *: 5%
Nombre de broches: 2Broche(s)
Température de fonctionnement 200°C

max..:
Gamme de produit:

Normes Qualification
Automobile:

Conforme RoHS aux phtalates:

BZX79 Series

Trouver des produits similaires

Sélectionnez et modifiez les attributs ci-dessus pour trouver des produits similaires.

producti

Conforme ROHS : Oui

Certificat de conformité RoHS

ion majeure est intervenue

N° de tarif : 85411000
Poids (kg) : .000137
SVHC No SVHC (15-Jan-2018)

Avis des clients

Avis
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Soyez Le Premier A Donner Votre Avis Sur Ce Produit
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Texte tapé à la machine
https://fr.farnell.com/nexperia/bzx79-c2v4/diode-zener-500mw-2-4v/dp/1097223?st=bzx79c2v4




