Ne peindre que l'extérieur, et surtout PAS les surfaces de fixation des capots
et d'assemblage des toles du coffret, pour conserver contacts et blindage !
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A utiliser en sous couche sur tbéle galvanisée avant peinture de finition (bleu "Haddock")
Faire avant une LEGERE attaque chimique
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Resumé

Rust-Oleum Galva est une peinture de
galvanisation a froid. Une primaire et
finition riche en zinc.

Usage

Pour protéger 'acier non revétu et I'acier
galvanisé.

Qualités
¢ Primaire et finition riche en zinc

* Pour protéger acier non revetu et acier
galvanisé

e Séchage rapide

Trouvez un revendeur »
(http://www.rustoleumspraypaint.fr/stockist)
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A utiliser en sous couche sur tôle galvanisée avant peinture de finition (bleu "Haddock")
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Texte tapé à la machine
Ne peindre que l'extérieur, et surtout PAS les surfaces de fixation des capots 
et d'assemblage des tôles du coffret, pour conserver contacts et blindage !
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Texte tapé à la machine
Faire avant une LEGERE attaque chimique 
dans un bain d'acide chlorhydrique à 2 % , 
suivie de nombreux rinçages à l'eau claire. 
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Lsage du produit
Aspect

Entratien
Contenance {en f]
Mombre de grammes de GOV

Rendement par bombe agrosol
{en m")

Rendement (en m~¥ ou mkg)
Mettoyape des buses
Drestination

Temps de sechage au toucher
{en h}

Temps de sechage entre 2
couches {en hl

'I_Il'f_-mp!. de sechage complet {en
|

Application

PVC, aluminium, gahia
Mat
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En plusieurs couches
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