Fa rne I I https://fr.farnell.com/cgs-te-connectivity/sbchel122kj/resistance-11w-5-22k/dp/1174441

(I
SBCHE1122KJ
Résistance traversante, 22 kohm, Série SBC, 11 W, + 5%, Axial, 492 o 1 10 El'l StOCk o

1 000 unités supplémentaires seront disponibles le 09/06/21

Réservation d'articles prochainement en stock

Commandez avant 18 h
Chez vous le jour ouvrable suivant

Retours en toute simplicité. Conditions générales

2,00 €
Prix pour : Piéce

o i Multiple: 1 Minimum: 1
Fabricant : CGS - TE CONNECTIVITY

Quantité Prix
Réf. Fabricant: SBCHE1122KJ]
1+ 2,00 €
Code Commande : 1174441 5+ 1,09 €
. . 10+ 1,04 €
Gamme de produits @ Série SBC 20+ 0,088 €
Egalement appelé: 1-1623728-2, BCHE 11 W 22K 5% 40+ 0,70 €
100+ 0,497 €
Fiche technique: SBCHE1122K]) Datasheet 500+ 0,429 €
Sélecteur de gamme de produits (Série SBC) Tout découvrir sur cette gamme de produits
Qté: 1
Résistance Tolérance de résistance
’ 22kohm v ‘ *5% v ‘
Type de boitier de résistance Puissance B . .
Législation et Questions environnementales »
’ Axial v ‘ ’ 1MW v ‘
Pays d'origine : India
Pays dans lequel la derniére étape de
Tension Coefficient de température production majeure est intervenue
492V v +200ppm/°C v
’ ‘ PP ‘ N° de tarif : 85332100
US ECCN: EAR99 i)
EU ECCN: NLR (i ]
Informations produit 2 Conforme ROHS : Oui @ (i)
Conforme a la norme RoHS Oui @+ o
Résistance: 22kohm Phthalates:
Gamme de produit: Série SBC SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Li]
| Puissance: 11w Poids (kg) : .01
Tolérance de résistance: + 5%
Type de boitier de résistance: Axial
Tension: 492V
Type de résistance: Bobinée
Coefficient de température: + 200ppm/°C

Normes Qualification Automobile: -

Apercu du produit A

» Résistance forte puissance

Egalement appelé ~

1-1623728-2, BCHE 11 W 22K 5%


F1FRV
Texte tapé à la machine
https://fr.farnell.com/cgs-te-connectivity/sbche1122kj/resistance-11w-5-22k/dp/1174441




