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Code commande RS 751-2709

Fabricant DiodesZetex

Référence fabricant 10A07-T

Diode de commutation, 10A07-T, , 10A 1000V R 6, 2
broches

Comparer ce produit

Caractéristiques techniques Trouver des alternatives

Détail produit

Diodes de redressement, 2 à 40 A, Diodes Inc

Diodes et redresseurs, Diodes Inc

POur trouver un produit similaire, sélectionnez ses attributs.

Capacitance de diode maximum 80pF

Configuration Simple

Courant direct maximum 10A

Diamètre 9.1mm

Dimensions 9.1 Dia x 9.1mm

Longueur 9.1mm

Nombre de broche 2

Température d'utilisation maximum +150 °C

Température de fonctionnement minimum -65 °C

Tension directe maximum 1V

Tension inverse maximum 1000V

Type de boîtier R 6

Type de montage Traversant

Commentaire produit

Rédigez votre commentaire - Identifiez-vous

Quantité 10 Commander

Vérifier le stock en temps réel Ajouter à une
nomenclature

Options de conditionnement :

 Conditionnement standard
 Conditionnement industriel standard

Déclaration de conformité RoHS

Datasheet

0,568 €
Prix HT pour l'unité (par multiple de 10)

Documentation technique

AideInfoZone

Rechercher par mot-clé ou référence Identifiez-vous 0,00 €
0

Quantité 10

0,568 €

Quantité 50

0,567 €

Il vous reste 10 h 54 pour une livraison dès le lendemain
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