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Recassores Batere CABLE HT SILICONE - NOIR OU ROUGE
-

Ampoules
Cable HT extérieur silicone en noir ou rouge, intérieur silicone blanc, coeur cuivre

Fil étamé. Le cceur est constitué de 19 brins de 0,25 mm de cuivre étamé. 7 mm de
diamétre extérieur. 35kV tension de claquage minimum, -30 & 155 degrés C. Fiche

Fil PVC compléte de données sur PDF ci-dessous

Cable a paroi mince Ce cable HT est beaucoup plus flexible que le cable standard HT PVC (010401) et est

beaucoup plus résistant aux températures les plus hautes.
Céable de Batterie

Fil Tressé
Paquets de Cable Code Produit Description
Cable HT 010402-B Cable Haute Tension. Silicone en Noir. Noyau de cuivre.

€2.26 per metre 1 ACHETER %
Cable pour haut-parleurs
€57.70 30m bobine 1 ACHETER W

Cable en cuivre étamé €180.99 100m bobine | 1 T e

Cable pour remorquage
010402-R Cable Haute Tension. Silicone en Rouge. Noyau de cuivre.

Cable multiconducteurs €249 permetre 1 WASTSECR S

Multicore Thinwall €63.46 30m bobine 1 ACHETER %

Cable Reels €194.58 100m bobine = 1 ACHETER %

Accessoires Fil

Teléchargements
Régulateurs de dynamo &
Brosses e 010402_data.pdf

Fusibles
Accessoires Bougie
Kits

Eclairage

Piéces Lucas

Moteurs a Couple de Démarrage
Elevé

Alternateurs et Dynalites
Relais

Piéces 6V

Manchons Céble
Interrupteurs

Cosses et Connecteurs
Outils et L'Essai

Equipment Remorquage
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Product Code Specification Issued By:

010402

Technical Advisor

Date of Issue

7mm Ignition Cable
19 x 0.25 Tinned Copper Conductor

EP Silicone Blend (EPS) Sheath
EPDM Insulation

— 19 x 0.25 Tinned Copper Conductor

E——

Description
Ignition cable with tinned copper conductor

Conductor specification
19 strands of 0.25mm Tinned Copper Wire (1.0mm CSA) to BS 6360 and DIN 40500,

Insulation Specification
OfT white Ethylene Propylene Rubber (EPDM) to give a @ of 5.0£0.3

Reinforcement Specification
N/A

Sheath Specification
Silicone Blend Ethylene Propylene Rubber to give a final @ of 7.0mm 0.3

Cable Specification
1SO 3808 Parts 1 &2 Class C Type 1. Min Breakdown 35kV, Temperature Range —30 to 155 Degrees C

* Except Resistance to Flame Propagation and Resistance to Oil Tests on EPDM and EPS Jacketed Constructions
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Article Prix Quantité Sous total

Cable HT Silicone - Noir ou Rouge - Cable Haute Tension. Silicone en Noir. Noyau de cuivre. - 010402-B (per

\ metre)

€2.26 10 €22.60 =

Sous total €22.60

Livraison
Par Avion (La Poste)

€8.23 CHANGEMENT

TVA

TVA sera indiquée ci-dessus, méme si vous n'étes pas imposable. Ca va changer a zéro une fois votre adresse de facturisation ou votre enregistrement €6.17
TVA ont été confirmés.

Total €37.00

Continuer les achats Enregistrer panier pour plus tard Mettre panier a jour I I Guichet

Informations de paiement

Les commandes sont payées en livres euros. Nous acceptons les modes de paiement suivants:

visa “visa Il ) @) eyl

Tous les paiements en ligne sont sécurisés et a I'aide du systéme de paiement Sagepay.

S'il vous plait lire nos termes et conditions et de livraison pour plus de détails.

MON COMPTE
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