
150V @ 150 mA

460 V @ 400 mA

26 OHMS

26 OHMS

6 x 47 V  100W

BY:
DATE: PAGE:ALIMENTATIONS AMPLI TETRODE

ALIMS +350/450, -100 & -105 V
29/01/14

f1frv@sfr.fr
1/3REV: 3a

DOC N°: Amateur Radio

-100V VERS RELAIS
DE PRESENCE TENSION

POUR 350 V:

+350/400V

-100V
FUSE 0.5A

FUSE 0.5A VERS RELAIS RL2

+350/400V
VERS RELAIS DE PRESENCE TENSION

~205 mA POUR 400V

6 x BZY91C47R (282 V)

BZY91C68R

BZY91C47R

500 50W

680 25W

1N5361B
27V 5W

1N5361B
27V 5W

2 x 150uF 400V

2 x 150uF 400V

~75 mA

80 V @ 750 mA

2.5 OHMS

TRANSFORMATEUR 270 VA

1 H

1 TRANSFORMATEUR CARCASSE EI 126 x 105 Ep: 43

5 SELFS 1H: 300 mA, 16 OHMS, CARCASSE EI 44 x 37 Ep: 17
REFERENCE MET: SA2 4E

FUSE 0.5A
-105V

DE PRESENCE TENSION (~27V)
-105V OK VERS VOYANT (10 mA)

R10
8.2k

2 WATTS

111 V @ 10 mA

150 V @ 75 mA
140 V @ 100 mA

160 V @ 50 mA

600 V @ 200 mA

622 V @ 100 mA

587 V @ 300 mA

1N5361B
27V 5W

1N5361B
27V 5W

10 nF
1kV

100 nF
250 V

1 H

1 H 1 H

REFERENCE MET: TH1 18E

90 mA VERS RELAIS ANTENNE
~110V A VIDE / ~52V EN CHARGE

1 H

2 x 470uF 250V 107 V @ 90 mA

1N5361B
27V 5W

PRIX UNITAIRE: 105 EUROS HT EN DECEMBRE 2005

PRIX UNITAIRE: 4 EUROS HT EN DECEMBRE 2005

DZ2

230V

230V

MARCHE
VERT 230 V

VOYANT

XB4BVM3

633 V @ 50 mA

PONTS 1000V @ 6A OU 4 DIODES BY255 PAR PONT

3A

3A

3A

230V 230V

COMPTEUR HORAIRE
EN FACE AVANT

9 9 9 9  9

PAGE 4
VERS BLEEDER

680 25W

91 V @ 500 mA

612 V @ 150 mA

595 V @ 250 mA

470  50W

~165 mA POUR 450V

+ 1 x 68 V 100W

+ 1 x 47 V 100W
POUR 450 V (444):

480 V @ 200 mA

525 V @ 100 mA

435 V @ 300 mA

565 V @ 50 mA

500 V @ 150 mA

450 V @ 250 mA

SANS CAPAS D'ENTREE

CAPAS D'ENTREE

4 x 150uF 400V

POUR 400 V (397):
+ 1 x 47 V 100W

BZY91C47R +50V/+0V

~250 mA POUR 350V

(OU 400/450V)

100 nF

100 V

R101 R102

R103

R104

+ 4 x 100K 3W

+ 2 x 100K 3W

L101

L102

L103

L104 L105

SWITCH SPST

FU1

FU3

FU2
DZ101 A DZ104 

C100

(BORNE J22)

SWITCH
350/400V

2200 5W



BY:
DATE: PAGE:ALIMENTATIONS AMPLI TETRODE

ALIMS BT, TEMPOS & CONNECTEURS
29/01/14

f1frv@sfr.fr
2/3REV: 3a

DOC N°: Amateur Radio

TCHONG 12.6 V @ 10 A

50
0 

V
A

230 P

115

0

TEMPO 30 SEC

P N

14

13

22

21

A2

A1

L1 L2 L3

T1 T2 T3

T

67

68

55

56

14

13

22

21

A2

A1

L1 L2 L3

T1 T2 T3 R

67

68

55

56

N

TEMPO 180 SEC
A LA RETOMBEE

A L'APPEL

P

TEMPO 180 SEC A L'APPEL
CHAUFFAGE FILAMENTS

VERS CHAINE SECURITE (TRIP G2)

1413

22

21

A
2A
1

L1

L2

L3

T1

T2

T3

-12.6V
VERS RELAIS DE

2 
x 

6.
3 

A 
T

VERS CHAINE SECURITE

CONTACTEUR K1

SCHRACK 27 V @ 5 A
-27V

CAPA VENTIL

PHASE 115 VAC

NEUTRE 115 & 230 VAC

-12.6V

SURCHARGE & TUNING
AIR FLOW SWITCH

1
2

9

-12.6V

N/C (+225V)-100V

BLOWER AC SUPPLY

SI POSSIBLE METTRE PLUSIEUR FILS EN // POUR:
MASSE (10 AMPERES)  &  -12.6 VOLTS (7 AMPERES)

ABCBLOWER AC SUPPLY

BLOWER CAPACITOR

+350/400V

RETOUR -27V

CONNECTEUR 30 PTS VERS AMPLI

GND

0

1
6
2
7
3
8
4
9
5

J2
DB9-FEMELLE

AVEC CONNECTEUR HE10
ET CABLE PLAT POUR LIAISON

AU CIRCUIT IMPRIME

-27V

AMPLI OK

ALIMENTATIONS OK

VERS BOITIER DE COMMANDE

PTT TEST COURANTS REPOS

-27V RELAIS PTT

RELAIS ANTENNE

1.8 / 50 W

230 V

15uF 250V AC

J10

+100V
+105V
-350/400V

J11

-27V

PTT TESTPTT FAST
PTT FAST

J15

+5V

A
U

TO
TR

A
N

S
FO

HYTRON 5 V @ 1.2 A
+5V

+5V

J16

+12.6V
+27V
-5V

J17
PTT TEST

PTT TEST
VERS PIN A3 CONN 30 PTS

J6
ALIMENTATION -105V

-105V

-27V

CABLE MALE / FEMELLE

VERS PLATINE VOYANTS

J12
TEMPO CHAUFFAGE 180 SEC

2
4
6
8
10
12
14
16

1
3
5
7
9

11
13
15

J1

HE10-16

+350V OK

-100V OK
12.6V OK

+3000V OK
-27V OK

AMPLI OKVENTILATION OK

-27V
+5V -105V OK

LC1D25P7 + LADT2

CONTACTEUR K2
LC1D25P7 + LADT4

P

N

P N

P

N

N

P

RELAIS ANTENNE

CONTACTEUR K3
LC1D25P7 + LADR4

SOUS TENSION
BLANC 230 V

VOYANT

XB4BVM1

T

67 68

55

56

PRESENCE TENSION

P

N
VENTILATEUR DE L'ALIMENTATION

N/C (-6.3V)

12 7

1

3
10 9

24

5
6 811

7    230 Phase

9    -12.6 V
10  Presence -12.64   67 de K2

6   Terre / Masse
11  -27 V

1   115 Phase
8   115  Capa2   +5 V

12  230 & 115 Neutre

3   56 de K2

5   68 de K2

CONNECTEUR JEAGER 12 pts
LIAISON ENTRE 2 RACKS ALIM

 DEMARRAGE EN DOUCEUR FILAMENT

VENTILATEUR DE L'AMPLI

PHASE 230V VERS TRANSFO 270 VA

FILAMENTS FEMELLE SUR ALIM, MALE SUR AMPLI
CABLE MALE / FEMELLE (15 LIAISONS)

NOTA: "SURCHARGE" POSSEDE 2 FONCTIONS
1/  DECLANCHEMENT SI PUISSANCE OU TOS TROP ELEVES
2/  INTERDICTION DE L'AMPLI QUAND LES MOTORISATIONS SONT ACTIVES

"SURCHARGE"  EST AU -27 V QUAND TOUT EST OK
"SURCHARGE"  PASSE A LA MASSE QUAND LES MOTORISATIONS SONT ACTIVES
"SURCHARGE"  PASSE A LA MASSE QUAND PUISSANCE OU TOS TROP ELEVES

ARRET MARCHE

REGLAGE 5 SEC



BY:
DATE: PAGE:ALIMENTATIONS AMPLI TETRODE

RELAIS ANTENNE AVEC ALIM 105 V
04/03/14

f1frv@sfr.fr
3/3REV: 3a2

DOC N°: Amateur Radio

GIGAVAC G2
26.5V
270 Ohms
15/9 ms

S2
24V

2850 Ohms
6/4 ms

E
N

TR
E

E
 A

M
P

LI

S
O

R
TI

E
 A

M
P

LI

TX ANTENNE

RELAIS ANTENNE

REGLER POUR TOS MINIMUM

J14

+-+-

3-30 pF  500V (SI NECESSAIRE)
OU CAPA FIXE APRES ESSAI

-105V / 90 mA

RESISTANCES A ADAPTER
SUIVANT TENSION ET
RESISTANCE DES BOBINES

252 @ 3W

(R 103 DANS

RELAIS ANTENNE PLACES PRES DE L'AMPLI

(470 AJUST.)

L'ALIM 105 V)

~525 OHMS ~6 W

LES TEMPS D'APPEL DES RELAIS
SONT DIVISES ~~ PAR 2 AVEC LA
SURALIMENTATION AU COLLAGE

DIN 3 BR

BNC BNC

1 3

2

BZV85C
51

1N4007

1N4007 BZV85C
51

CINCH

1nF 1nF

1nF



BY:
DATE: PAGE:ALIMENTATIONS AMPLI TETRODE

RELAIS HT, PTT & CONNECTEURS
04/03/14

f1frv@sfr.fr
1/3REV: 3a2

DOC N°: Amateur Radio

VERS PLATINE VOYANTS

-27V

AMPLI OK

VERS BOITIER DE COMMANDE

+5V

RELAIS ANTENNE

TEST COURANTS REPOS

-27V RELAIS PTT

R1
3.3M

R2
3.3M

R3
3.3M

R4
3.3M

R6
10k

0 TO +9 V

R5
3.3M

R7
100k

DETECTION +3000V

J3
DETECTION +3000V

J4

+27V

J5

-27V

J8

+350/400V

J9

+350/400V

+ 13NOB1

+2

N/C 9-6

NOA 8

NOB 14

NOA7

RL2

MSS2 1A05
5V @ 140 OHMS

J10
+27V

J11
-27V

-27V

R8
560
2 WATTS

+27V SECURITE

RV1
100K

J12
TEMPO CHAUFFAGE 180 SEC

J14 J15
ALIM +5V

J17
PTT TEST

RELAIS HAUTE TENSION

+3000V DE L'ALIM

+3000V VERS AMPLI

CONTACT 56 DE K2

ALIMENTATIONS OK

J26
PTT FAST

J27
PTT FAST

-27V

-27V

J16
+6.3V

J6
ALIM -105V

-105V

R10
8.2k
2 WATTS

+27V+6.3V

+100V

+105V

+27V

-350/400V

+12.6V

-5V

2
4
6
8
10
12
14
16

1
3
5
7
9

11
13
15

J1
HE10-16

+350V OK

-100V OK
-12.6V OK

+3000V OK
-27V OK

AMPLI OKVENTILATION OK

-27V
+5V -105V OK

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

J2

HE10-DB9 1
6
2
7
3
8
4
9
5J2BIS

DB9 FEMELLE +
CABLE PLAT AVEC
FERRITE VERS J2

CABLE MALE / FEMELLE
VERS BOITIER DE COMMANDE

S2

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

RL9

RELAIS S2 24V
2850 Ohms
ON: 5 ms SOUS 27V
ON: 6 ms SOUS 24V
ON: 8 ms SOUS 21V
OFF: 4 ms

RES.

STRAP
OU

DZ4
BZV85C
51

DZ5
BZV85C
51

DZ6
BZV85C
51

DZ7
BZV85C
51

DZ2

1N5361B
27V
5 WATTS

C4

100nF
100V

"N"

S

D

G

Q4
ZVN4306

C5
1uF
40 V

R16
1MD10

1N4007

DELAY OF ~1 SECOND AFTER
HIGH VOLTAGE. BUT RELEASE
IS NOT DELAYED

+ 350/400 V IS ESTABLISHED WITH

IF RL2 IS EXTERNAL ("V1V STYLE" NOT ON PCB)
USE J8 & J9 FOR EXTERNAL 24 V RELAY COIL
STRAP J8 TO PIN 2 OF RL2, AND J9 TO -27 V

D11

1N4007

"V1V" OU "V2V"

GND DURING 180"
OPEN WHEN OK

( GND )

Wire between +3000V & detection J3 is now before HV relay (supply side)



BY:
DATE: PAGE:ALIMENTATIONS AMPLI TETRODE

SECURITES PRESENCE TENSION
04/03/14

f1frv@sfr.fr
2/3REV: 3a2

DOC N°: Amateur Radio

R9
220
2 W

-27V

+ 13NOB1

+2

N/C 9-6

NOA 8

NOB 14

NOA7

RL4

MSS2 1A05
5V @ 140 OHMS

J20

-12.6V

R12
100k

R13
10M

"N"

S

D

G Q2
2N7000

-27V

+350V OK

C2
100nF

R14
100k

R15
10M

-27V

-100V OK

C3
100nF

"P"

S

D

G

Q3
ZVP2106A

-27V

DZ1

ZENER 27V
ZENER 27V FOR 24 V SUPPLY
ZENER 30V FOR 27 V SUPPLY

(V ZENER= V SUPPLY+3 TO 5 V)

DETECTION +3000V
R11

10M

+

-

C1100nF

+3000V OK

-27V

VENTILATION OK

-27V

AMPLI OK

S2

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

RL5
RELAIS S2 24V

S2

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

RL6

RELAIS S2 24V

S2

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

RL7

RELAIS S2 24V

-27V OK

TEMPO CHAUFFAGE

S2

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

RL8 RELAIS S2 24V

S2

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

RL10

RELAIS S2 24V

S2

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

RL11
RELAIS S2 24V

S2

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

RL1

RELAIS S2 24V

S2

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

RL3
RELAIS S2 24V

-12.6V OK

"N"

S

D

G

Q1
2N7000

+27V SECURITE
(GND) VERS RELAIS HT & G2

RELAIS S2 OU S3 24 V DC

J21
RETOUR -27V
APRES FUSIBLE DE L'AMPLI
PINS 1 & 2 CONN 6W1
PIN C4 DU CONN 30 PTS

J22

-100V

J23

68 DE K2

J13

67 DE K2

J7
+350/400V

J18

GND EN OVERLOAD
& "IN TUNING"  -27 SI OK

D8 1N4007

D3

1N4007

D9 1N4007

D1 1N4007

D6 1N4007

D7
1N4007

180 SECONDES

J19

AIR FLOW SW

D5 1N4007

ALIMENTATIONS OK

D4
1N4007

RV3
5k

DZ3

ZENER 27V

-27V

RV2

5k

COUPE LES RELAIS EN TUNING

PAS OK EN TUNING

D2
1N4007

PLATINE LEDS

DEPUIS PLATINE PAGE 3
DE L'AMPLI PIN 11 (6W2)
PIN A5 DU CONN 30 PTS

GND VERS BOITIER

VIA TRIP G2

GND VERS

DE COMMANDE

CLOSED WHEN OK

PLATINE LEDS
OPEN VERS

8V

8V

-3V



BY:
DATE: PAGE:ALIMENTATIONS AMPLI TETRODE

OVERLOAD & IN TUNING CIRCUIT
04/03/14

f1frv@sfr.fr
3/3REV: 3a2

DOC N°: Amateur Radio

R17
10k

DZ8
BZV85C12
(8 TO 15 V)

C6
100nF

C7

100nF

C8
100nF

J24

PIN 12 (6W2)
PIN A4 CONN 30 PTS

3

2
1

8
4

U1:A

LM358N

5

6
7

U1:B

LM358N
1/2 NOT USED

J25

-27V R18
100k

R19
4.7k

J28

GND

J29

TO J18

-0.3 V WHEN OVERLOAD OR IN TUNING
-2 TO -6 V WHEN AMPLIFIER OK

~1V

-27 V WHEN ANT TUNER OK
-27 V WHEN OK 
0 V WHEN NOT OK 







F1FRV
Zone de texte 
OLD REV 3 PCB
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