
150V @ 150 mA

460 V @ 400 mA

26 OHMS

36 OHMS
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DOC N°: Amateur Radio

TO G2 SHUNT CIRCUIT

TO G1 SHUNT CIRCUIT
FUSE 0.5A

FUSE 0.5A

2 x 150uF 250V

2 x 150uF 400V

80 V @ 750 mA

2.5 OHMS

270 VA TRANSFORMER

1 H

1 TRANSFORMER SIZE EI 126 x 105 Thk: 43

5 INDUCTORS 1H: 300 mA, 16 OHMS, SIZE EI 44 x 37 Thk: 17
MET REFERENCE: SA2 4E

FUSE 0.5A
TO BY-PASS RELAYS CIRCUIT

111 V @ 10 mA

150 V @ 75 mA
140 V @ 100 mA

160 V @ 50 mA

1 H

1 H 1 H

MET REFERENCE: TH1 18E

1 H

2 x 470uF 250V 107 V @ 90 mA

UNIT PRICE: 117.5 EUROS HT (MAY 2007)

UNIT PRICE: 4.5 EUROS HT (MAY 2007)

230V

230V

4 DIODES 1N4007 BY BRIDGE

2A

2A

2A

91 V @ 500 mA

480 V @ 200 mA

525 V @ 100 mA

435 V @ 300 mA

565 V @ 50 mA

500 V @ 150 mA

450 V @ 250 mA

WITHOUT INPUT CAPACITOR

INPUT CAPACITORS

4 x 150uF 400V
+ 4 x 100K 3W

+ 2 x 100K 3W

FU1

FU3

FU2

WITH OPTIONAL INPUT CAPACITOR

"OPTIONAL"

600 V @ 200 mA

622 V @ 100 mA

587 V @ 300 mA

633 V @ 50 mA

612 V @ 150 mA

595 V @ 250 mA



F1FRV  DECEMBRE 2005

FABRICANT:
M.E.T (Matériel Electronique Transformateur) Mr Duport
27 rue Pinsons, 93330 NEUILLY SUR MARNE tel: 01 43 00 49 49
fax: 01 43 00 93 36 e-mail: M-E-T@wanadoo.fr

Selfs 1H 300 mA Reference MET: SA2 4E
Circuit EI 44 x 37 mm Prix Unitaire HT ??
Qualité toles 2W6
Empilage 17 mm Fixation Etrier version 1
Resistance ~16 Ohms Connections Cosses à souder
Q à 100 Hz 41
Masse 0,25 kg
Echauffement < 40 °C

Transformateur Reference MET: TH1 18E
Puissance 267 VA Prix Unitaire HT ??
Circuit EI 126 x 105 mm
Qualité toles 2W6 Fixation 4 points Version2
Empilage 43 mm Connections Bornier à vis
Masse 4,5 kg
Echauffement < 40 °C

PRIMAIRE 230V Secteur
Diametre fil 0,7 mm
Resistance ~4,5 Ohms

SECONDAIRE 1 Alimentation G2 
Tension 460 V
Courant 400 mA
Puissance 184 VA
Diametre fil 0,4 mm
Resistance ~35 Ohms

SECONDAIRE 2 Alimentation 105V pour relais antenne
Tension 80 V
Courant 750 mA
Puissance 60 VA
Diametre fil 0,55 mm
Resistance ~3,5 Ohms

SECONDAIRE 3 Alimentation G1
Tension 150 V
Courant 150 mA
Puissance 23 VA
Diametre fil 0,23 mm
Resistance ~33 Ohms

COMPOSANTS POUR ALIMENTATIONS TETRODES

mailto:m-e-t@wanadoo.fr
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