
 

Commande : 0,00 € ( 0 Articles )

5 Produits trouvés pour "varistance 250V"

 gfedc Image Code 
Commande 

Fabricant 
Réf. fab. 

Description 
 

Données 
techniques 

Conformité 
RoHS 

Pièces 
en 
stock. 

Prix 
pour 

Prix 
Unitaire HT 

Qté Plus d�informations techniques 

Type de 
suppresseur 

Température 
de 
fonctionnement 

Energie 
transitoire 
maxi, 
10/1000us 

SVHC Pointe 
de 
courant 

                                

 gfedc

  
 

1057198 LITTELFUSE  
V250LA40BP 

VARISTANCE 130J 
250VAC  
Pointe de courant:6.5kA; 
Série:LA; Type de 
suppresseur:Varistor; 
Tension, blocage:620V; 
Energie transitoire maxi, 
10/1000us:130J; Tension 

  

  

  

 Oui 2268 1 
Pièce 

5+ 0,88 €

25+ 0,70 €
100+ 0,51 €

1 000+ 0,40 €

  

  

5
Varistor -55°C to +85°C 130J No 

SVHC 
(18-
Jun-
2010) 

6.5kA 

Contactez-nous  Farnell dans le Monde

         

  Uniquement les articles conformes RoHS | Recherche avancée 

varistance 250V  

gfedc

 

 

 Sélectionner les filtres:

 Appliquer automatiquement les filtres pour mettre les résultats à jour de manière dynamiquegfedcb

Obtenez les résultats en sélectionnant les multiples filtres, ensuite, cliquez sur le bouton Afficher les résultats

 

  
 

 
Type de suppresseur

Metal Oxide Varistor (MOV) (1) 

Transient Voltage (2) 

Varistance (2) 

Varistor (3) 

Varistors (1) 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

 
Type de boîtier fusible CTP

Radial (1) 

14mm DISC (1) 

gfedc

gfedc

 
Tension, blocage

250V (9) 

620V (1) 

650V (4) 

730V (1) 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

 
Tension c.c.

125V (4) 

127V (5) 

320V (3) 

330V (2) 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

 
Tension c.a.

95V (9) 

250V 

gfedc

gfedcb

 
Température d

-55°C to +1

-55°C to +8

-55°C à +8

-40°C to +1

-40°C to +8

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Uniquement les articles prochainement mis en stock Uniquement les articles disponibles Uniquement les Nouveaux articles Uniquement les 

articles conformes RoHS Exclure les articles de la gamme étendue 

gfedc gfedcb gfedc gfedc

gfedcb

Filtres Appliqués:

Tension c.a. 
 

250V   

Energie transitoire maxi, 10/1000us 
 

130J 

140J 

170J  

 

 

 

 Effacer la sélection Afficher les résultats (5)

Effacer la sélection Afficher les résultats (5)

Comparer Masquer/Afficher des colonnes



c.c.:330V; Tension 
c.a.:250V; Température 
de fonctionnemen;  

 gfedc

  
 

1817005 
 

  

LITTELFUSE  
V20E250P 

VARISTOR, RADIAL, 
170J, 250V  
Pointe de 
courant:10000A; 
Série:UltraMOV; Type de 
suppresseur:Varistance; 
Type de boîtier fusible 
CTP:Radial; Tension, 
blocage:650V; Energie 
transitoire maxi, 
10/1000us:170J; Tension 
c.c.:32;  

  

  

 Oui 1435 1 
Pièce 

5+ 0,88 € 
25+ 0,70 €

100+ 0,48 €
500+ 0,34 €

  

  

5
Varistance -55°C à +85°C 170J No 

SVHC 
(18-
Jun-
2010) 

10kA 

 gfedc

  
 

1057197 LITTELFUSE  
V250LA40AP 

VARISTANCE 130J 
250VAC  
Pointe de courant:6.5kA; 
Série:LA; Type de 
suppresseur:Varistor; 
Tension, blocage:650V; 
Energie transitoire maxi, 
10/1000us:130J; Tension 
c.c.:330V; Tension 
c.a.:250V; Température 
de fonctionnemen;  

  

  

  

 Oui 2646 1 
Pièce 

5+ 1,16 € 
25+ 0,90 €

100+ 0,72 €
1 000+ 0,55 €

  

  

5
Varistor -55°C to +85°C 130J No 

SVHC 
(18-
Jun-
2010) 

6.5kA 

 gfedc

  
 

1692669 LITTELFUSE  
V20E250P.. 

VARISTANCE MOV 
250VAC  
Pointe de courant:10kA; 
Série:UltraMOV; Type de 
suppresseur:Varistance; 
Tension, blocage:650V; 
Energie transitoire maxi, 
10/1000us:170J; Tension 
c.c.:320V; Tension 
c.a.:250V; Température 
de fonctio;  

  

  

 Oui 192 1 
Pièce 

10+ 1,20 € 
200+ 1,12 €
500+ 1,05 €

  

  

10
Varistance -55°C to +85°C 170J No 

SVHC 
(18-
Jun-
2010) 

10kA 

Equivalence Disponible   

 gfedc

  
 

1004357 EPCOS  
B72220S0251K101 

VARISTANCE 140J 
250VAC  
Pointe de courant:8kA; 
Série:B722; Type de 
suppresseur:Varistor; 
Tension, blocage:650V; 
Energie transitoire maxi, 
10/1000us:140J; Tension 
c.c.:320V; Tension 
c.a.:250V; Température 
de fonctionnemen;  

  

  

  

 Oui 2416 1 
Pièce 

1+ 1,64 €
10+ 1,39 €
25+ 1,23 €

250+ 1,08 €
plus... 

  

  

1
Varistor -40°C to +85°C 140J No 

SVHC 
(18-
Jun-
2010) 

8kA 

 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
----- ----- 

Comparer
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