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MULTICOMP MC24366 BORNIER EUROSTYLE NOIR 2 VOIES 26-12AWG

Ajouter aux favoris Vous avez remarqué une erreur ? Imprimer la page
ml.lﬂ?comp Disponibilité
Fabricant : MULTICOMP Disponibilité : 8 259

Code Commande : 2396251

Réf. Fabricant : MC24366 2 478 en stock pour une livraison le

Technical Data Sheet (53.06KB) jour ouvrable suivant (Liege stock)
EN 5 781 en stock pour une livraison le
jour ouvrable suivant (UK stock)

Voir heures limites

Cliquez pour zoomer Voir plus de produits en stock et les

délais de livraison
L'image a des fins d'illustration

uniquement. Veuillez lire la
description du produit.

Prix pour : Piéce 1
Minimum de commande : 1
Multiple de commande : 1

Informations produit
Prix : 0,253 €

Orientation bloc: Traversant angle droit .
Section, conducteur CSA: - . M
Courant: 16A . _
Méthode de connexion cable: Par vis .
Prix
Nombre de Positions: 2 .
Pas: 5.08mm . Quantité Prix unitaire HT
Tension nominale: 300V . 1-249 0,253 €
SVHC: To Be Advised . 250 - 499 0,185 €
Taille AWG du fil max..: 12AWG . 500 - 999 0,161 €
Taille AWG du fil min.: 26AWG . 1000 - 4999 0,142 €
5000+ 0,13 €
Trouver des produits similaires groupés par caractéristiques communes Vous souhaitez commander de plus

grandes quantités ?
Consultez nos spécialistes

Retour Haut de page

Législation et Questions environnementales

e Pays d'origine : China e Conforme RoHS : Oui e NP° de tarif : 85366990
Pays dans lequel la derniére étape de production Certificat de conformité RoHS
majeure est intervenue e Poids (kg) : .002495

Retour Haut de page

Produits similaires

Trouvez des produits dont les fonctions sont similaires a celui-ci. Sélectionnez I'un des liens suivants pour étre redirigé vers la page d'un groupe
de produits ayant la méme caractéristique donnée.
e Tension nominale: 300V

o Nombre de Positions: 2

e Courant: 16A

e SVHC: To Be Advised

e Pas: 5.08mm

e Section, conducteur CSA: -

e Taille AWG du fil min.: 26AWG

e Orientation bloc: Traversant angle droit

e Méthode de connexion céble: Par vis
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ALL RIGHTS RESERVED. NO PORTION OF THIS PUBLICATION, WHETHER IN WHOLE OR IN PART
CAN BE REPRODUCED WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF SPC TECHNOLOGY.
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REVISIONS DOC. NO. SPC—F005 * Effective: 12/21/98 * DCP No: 680
DCP #| REV DESCRIPTION DRAWN| DATE |[CHECKD| DATE |APPRVD| DATE
1967 | A Released IN [ 11/17/08 | JWM [11/17/08 | JWM |11/17/08
2062 | B Part Added IN |07/24/08| UN |07/24/08| JUN |07/24/09
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| [0400] 02005 Notes:
-Current Voltage: AC 300V
-Current Rating: 16Amp
-Wire Size: 12~26 AWG
-Housing Material: Polyamide 66 (UL94V-0
ﬂ ﬂ [ -Cage Clamp: Steel, Ni Plated
LYo . .
L L Lt L -Terminal: Brass, Tin Plated
K -Screw Size: M2.6, Steel, Ni Plated
-Operation Temperature: -40°C to +105°C
-Screw Torque: 7.0 Ib-inch
U U Pitch: 5.08mm (0.200 inches)
(005" Mfg. P/N Poles
2.54+0.3 5.08+0.1 | MC24366 2
o) 02009 = MC24367| 3
MC24368 4
DISCLAIMER:
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