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1 Introduction 
 
Cet amplificateur se compose de trois éléments le tout présenté dans une baie 19’ de 
récupération. 
 

 

2 L’alimentation générale et haute tension 
 
Reproduction partielle de celle décrite par F1FRV sur son site, le transformateur mono 
phasé 240/ 3200 V  3 A  environ 60 KG.  Les capas (2) HT 42µF 7KV Max 11KG pièce du 
lourd ! 
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3 Logique et contrôle cathode 
 
Là aussi c’est du tout copier coller made F1FRV Encore lui ! Mais tout est au top (merci 
Dominique) 1 
 
La partie réglage polar est issue du site « TRIODE BOARD CONTROLE ».2 
 
Ici aussi pas de surprise cela fonctionne à coup sûr ! Attention toutefois à bien étalonner 
les galvanomètres pour les mesures. 
 

 

                                           
1
  http://f1frv.free.fr/ 

2
  http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/boards/triode/triode-1.htm 
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A droite les 3 CI  la logique, le contrôle de cathode et contrôle mesure, (coté 
composants) 
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4 La partie HF 

4.1 La mécanique 
 
C’est l’aspect le plus complexe de ce projet. Je tiens a remercier une fois de plus mon 
ami Philippe F8BTP sans qui le projet n’aurai pas eu cet aspect de finition, et sans aucun 
doute aurai-je été obligé de consacrer beaucoup plus de temps à la fabrication des 
pièces. 

4.1.1 Le boîtier 

 
Les dimension du boîtier  alu, épais  2mm Lxl 450mm x  280mm et une hauteur de 
230mm assemblé a l’aide d’équerres en alu de 20X20. Une séparation par une plaque de 
6mm sépare le compartiment anodique et cathodique 
 

4.1.2 Les supports 

 
Les deux supports de tube réalisés ressemblent fortement aux supports proposés par 
Tony W4ZT.3  
 

                                           
3
  http://socket.gs35b.com/  My GS-35B, GS-31B* and GS-7B Tube Socket and Chimney Design - 

July, 2004 
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4.2 Le montage 
 
Le montage ressemble beaucoup a celui d’ Eric F5MSL décrit dans Radio-REF4. 
 
Les  lignes de  sortie HF ont été modifiées et appropriées au montage mécanique de 
l’ensemble, la modification majeure est apportée au niveau de la ligne d’entrée. Pour 
parfaire le montage il est indispensable de contrôler l’accord à l’aide d’un analyseur de 
réseau, à ces puissances le moindre faux pas est catastrophique et le rendement devient 
problématique ! 
 
Les dimensions mécaniques des CV de charge et d’accord n’ont rien de particulier, 
beaucoup de montages sont représentés sur le net, les dimensions y font référence, ici 
j’ai simplement soudé des plaques en laiton sur les dissipateurs en cuivre.5 
 
Il est en revanche indispensable d’avoir une isolation parfaite et de ne pas négliger 
l’épaisseur de téflon  (3mm minimum a ces puissances).  

                                           
4  Eric Champion F5MSL « Un amplificateur 144 MHz avec 2 triodes GS35B », Radio-REF n°748 Octobre 
2002 pp. 25-30 
5  http://www.rfhamdesign.com/products/parts/index.html 
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L’alimentation HT se fera en bout de ligne, à cet endroit il y a un nœud de tension HF et 
donc il est peu probable qu’il y ait un retour HF dans la HT, le condensateur de 
découplage n’est pas indispensable mais :  
 

N’OUBLIEZ PAS DANGER DE MORT 4500V 

 
Les 2 lignes sont réalisées en aluminium ou mieux en cuivre, elles relient les deux tubes 
au niveau du dissipateur, deux pinces en cuivre ont été réalisées à cet effet  
 
La longueur des lignes est variable : Suivant les condensateurs assiettes utilisés il sera 
indispensable de les adaptés a l’aide d’un appareil de mesure approprié. Basez vous sur 
les dimensions notées sur ce dessin. En bout de chaque ligne une capa assiette HT6 
placée entre le fond du caisson et la ligne.  
 
Les condensateurs assiettes sont de type céramique. Pas d’enrobage plastique ! Suivant 
la hauteur des condensateur il sera peut être indispensable d’adapter une tôle pour 
compenser la hauteur du montage. En tout état de cause, considérez que chaque 
montage est une adaptation personnelle et il faut s’armer de patience pour que cela 
fonctionne parfaitement. (Personnellement  il ma fallu quatre mois pour avoir un accord 
parfait)  

 
 
En dessous des tubes on aperçoit les deux cheminées en téflon taillées dans la masse 
Les deux supports de ligne sont en cuivre taillés eux aussi dans la masse. 
 
Les deux isolants de téflon des CV de charge et d’accord on été réalisés à la fraiseuse 
l’épaisseur mini est de 3mm 

                                           
6  http://www.rfparts.com/caps_ceramicdoor.html 
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4.3 Le schéma 

 
 
Voici enfin le schéma de la ligne d’entré, et la je vous certifie que ça fonctionne, j’ai tout 
essayé,  j’ai passé des heures et des heures à tout tester  
 

4.3.1 Circuit d’entrée 
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C’est presque trop simple : Cela s’accorde aux petits oignons : 
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La mise au point du circuit d’entré est relativement difficile sans un minimum de 
matériel, en effet, bien que le circuit s’adapte assez rapidement lorsque l’amplificateur 
est a l’arrêt, l’accord change après la mise en route et dépasse la plage maximum pour 
un réglage précis, il semblerai que le montage présente des capacités résiduelles. 
J’ai donc été obligé d’établir des mesures du circuit d’entrée a l’aide du mini VNA ampli 
sous tension afin de corriger la longueur des coax du circuit d’accord.  
 
Une fois fait, ce réglage reste permanant pour une puissance d’entrée  nominale, si l’on 
dépasse cette puissance il faudra légèrement retoucher l’accord d’entrée. 
 
Notez que pour une mise au point correcte, il ne faut pas compter le temps passé. Le 
résultat est à la hauteur des espérances, avec 150W à l’entrée vous pourrez compter sur 
quelques kilowatts en sortie ! Voyez vous-même ! 
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5 Les résultats 
 

5.1 Les premières mesures 
 
Prenez le bouchon qui va bien (prévoyez large !) 
 

 
 
Mettez le dans le Bird, pompez, contrôlez 150w à l’entrée  
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Et vous aurez 3,6 KW en sortie 
 
Avec un réglage plus fin je suis arrivé à plus de 4kW de sortie pour 200 W à l’entrée. 
 

5.2 L’utilisation 
 
Mais vous allez me dire pourquoi avoir une telle puissance ? 
 
Ma réponse est très simple :  
 

• Je ne pensais pas du tout avoir autant de rendement, je m’étais fixé 2 bons kW 
maxi. 

• La seconde est que cet ampli est destiné à faire entre autre de l’EME, et en 
contest. 

• la troisième chose c’est que l’on se fixe une limite raisonnable d’utilisation. 
 
• Quatrième raison, pour le plaisir de réaliser son propre matériel. 
 
• Et enfin pour faire parler les mauvaises langues ! (oui vous savez ceux que l’on 

trouve sur les forums, ceux qui font de la radio virtuelle…en rêve quoi !) 
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ATTENTION LA TAILLE DES TYPONS N’EST 

PAS CONTRACTUELLE 
 

PLUS D’INFO SUR  
http://f1frv.free.fr/ 


